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Компактный инструмент для работ с крепежом и свер-
ления отверстий малых диаметров.

Поворотная рукоятка фиксируется в трех положениях, 
что особенно удобно при работе в условиях ограниченного 
пространства.

17 позиций ограничения крутящего момента обеспечивают 
точную настройку отвертки под используемый тип крепежа.

Металлические шестерни планетарного редуктора опреде-
ляют длительный срок службы данного узла.

Функция реверса позволяет вывернуть крепеж, что дает 
возможность проводить демонтаж различных конструкций.

Патрон системы крепления НЕХ (внутренний шестигран-
ник 1/4") надежно удерживает оснастку.

Встроенная подсветка рабочей зоны обеспечивает ком-
форт работы в условиях слабой освещенности.

Установленная защита от включения инструмента во время 
заряда продлевает срок службы аккумулятора.

Светодиодный индикатор уровня заряда дает возможность 
осуществлять контроль за состоянием заряда батареи.

Индикатор подключения сети позволяет контролировать 
питание инструмента во время заряда и проводить быструю 
диагностику состояния сетевого кабеля ЗУ.

Благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке с рифле-
нием и небольшой массе отвертка хорошо лежит в руке  
и не вызывает утомления при работе.

Специальное отверстия в рукоятке позволяет продеть 
ремешок на запястье, что освобождает руки оператора  
на необходимое время.

 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 4.8 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый,  
встроенный

Ёмкость аккумулятора 1.3 Ач

Скорость вращения 190 об/мин

Патрон 6.35 мм

Тип патрона Шестигранник (HEX)

Регулировка момента 17 положений

Крутящий момент  3.5 Нм

Масса инструмента 0.55 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Картонный кейс 1 шт.

ACD 4.8 AАККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

4.8 В 190 об/мин

6.35 мм

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ

В раздел включен модельный ряд аккумуляторных инструментов, до-
ступных широкому кругу потребителей. Традиционая никель-кадмиевая 
линейка пополнилась за счет современных шуруповертов с литий-ион-
ными аккумуляторами. Компактный дизайн обеспечит удобство в ра-
боте, а обновленные двигатели – повышенную производительность.
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Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 18.0 В

Тип аккумулятора Литий-ионный

Ёмкость аккумулятора 1.3 Ач

Скорость вращения 0 – 400 / 0 – 1 200 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона  БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 24 Нм

Масса инструмента 1.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Кейс 1 шт.

ACD 182 LiАККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 14.4 В

Тип аккумулятора Литий-ионный

Ёмкость аккумулятора 1.3 Ач

Скорость вращения 0 – 400 / 0 – 1 200 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона  БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 20 Нм

Масса инструмента 1.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Кейс 1 шт.

ACD 142 LiАККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

14.4 В 0-400/0-1200
об/мин

10 мм

18.0 В 0-400/0-1200
об/мин

10 мм

12 В 0-550
об/мин

10 мм

12 В 0-550
об/мин

10 мм

12 В 0-400/0-1200
об/мин

10 мм

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 12 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый

Ёмкость аккумулятора 1.2 Ач

Скорость вращения 0 – 550 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 12 Нм

Масса инструмента 1.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Аккумулятор 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Картонный кейс 1 шт.

ACD 121AАККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 12 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый

Ёмкость аккумулятора 1.2 Ач

Скорость вращения 0 – 550 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 12 Нм

Масса инструмента 1.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

ACD 121ВАККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 12 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый

Ёмкость аккумулятора 1.2 Ач

Скорость вращения 0 – 400 / 0 – 1 200 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 15 Нм

Масса инструмента 1.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Кейс 1 шт.

ACD 122АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Широкий модельный ряд дрелей-шуруповертов с раз-
личными качественными характеристиками позволит 
каждому мастеру подобрать инструмент, соответству-
ющий стоящим перед ним задачам.

Эластомерные антискользящие накладки на корпусе и 
эргономичный дизайн придают дополнительный комфорт  
в использовании инструмента.

Магнитная площадка в основании инструмента надежно 
удерживает сменную оснастку и ускоряет ее замену.

16 позиций ограничения крутящего момента и механическая 
регулировка скорости вращения позволяют произвести точ-
ную настройку под используемый крепеж и материал.

Интегрированная светодиодная подсветка позволяет рабо-
тать в условиях недостаточного освещения рабочей зоны.
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Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 14.4 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый

Ёмкость аккумулятора 1.2 Ач

Скорость вращения 0 – 550 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 14 Нм

Масса инструмента 1.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Кейс 1 шт.

ACD 141BАККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 18.0 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый

Ёмкость аккумулятора 1.2 Ач

Скорость вращения 0 – 400 / 0 – 1 200 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 22 Нм

Масса инструмента 1.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Кейс 1 шт.

ACD 182АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 14.4 В

Тип аккумулятора Никель-кадмиевый

Ёмкость аккумулятора 1.2 Ач

Скорость вращения 0 – 400 / 0 – 1 200 об/мин

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Регулировка момента 16 положений

Крутящий момент 18 Нм

Масса инструмента 1.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сетевое зарядное устройство 1 шт.

Аккумулятор 2 шт.

Кейс 1 шт.

ACD 142АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

14.4 В 0-550
об/мин

10 мм

14.4 В 0-400/0-1200
об/мин

10 мм

18 В 0-400/0-1200
об/мин

10 мм

 УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В разделе представлены удобные, производительные и универсаль-
ные дрели и перфораторы. Сверление различных материалов, долбле-
ние, шлифование, работа с крепежом, замешивание – вот далеко не 
полный список возможностей этих инструментов. Широкий ассорти-
мент моделей с различными эксплуатационными характеристиками 
дает возможность подобрать оптимально подходящую для работы 
модель. 
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МИНИ-ДРЕЛИ (ГРАВЕРЫ)

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 135 Вт

Патрон (цанга) 2.4 / 3.2 мм 

Тип патрона Цанга

Скорость вращения 15 000 – 35 000 об/мин

Масса инструмента 0.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Струбцина и телескопический 
кронштейн 1 шт.

Гибкий вал 1 шт.

Насадки 41 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Пластиковый кейс 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 170 Вт

Патрон (цанга) 2.4 / 3.2 мм 

Тип патрона Цанга

Скорость вращения 8 000 – 35 000 об/мин

Масса инструмента 0.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Струбцина, дополнительная рукоятка,  
набор для работы по кафелю,  
телескопический кронштейн

1 компл.

Гибкий вал 1 шт.

Насадки 160 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Сумка 1 шт.

MD 135A 

MD 170А

МИНИ-ДРЕЛЬ (ГРАВЕР)

МИНИ-ДРЕЛЬ (ГРАВЕР)

230 B/50 Гц 135 Вт 15000-35000
об/мин

230 B/50 Гц 170 Вт 8000-35000
об/мин

New!

New!

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 280 Вт

Крутящий момент 22 Нм

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Скорость вращения 0 – 750 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления металл 10 мм / дерево 20 мм

Регулировка момента 8 положений

Масса инструмента 1.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Биты 2 шт.

DRL 400AДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

230 B/50 Гц 280 Вт 0-750
об/мин

10 мм

10 мм 20 мм

Производительный и компактный инструмент с огра-
ничителем крутящего момента. Предназначен для 
завинчивания, вывинчивания крепежа, безударного 
сверления древесины, металла, керамики и синтетиче-
ских материалов.

Электронная регулировка числа оборотов в сочетании 
с предварительной установкой крутящего момента 
обеспечивают точную настройку инструмента под любой 
вид крепежа.

Быстрозажимной патрон позволяет максимально быстро 
менять оснастку.

Надежный кнопочный реверс служит для заворачивания  
и выворачивания крепежа.

Эластомерные накладки на корпусе, улучшенный дизайн  
и балансировка инструмента придают дополнительный  
комфорт в эксплуатации.

Универсальность применения, повышенная точность 
и надежность в использовании делают мини-дрели не-
заменимыми помощниками домашнего мастера. С их 
помощью можно фрезеровать, полировать, зачищать, 
резать заготовки из различных материалов. Каждая 
из моделей, представленных в нашем каталоге, имеет 
расширенную комплектацию, включающую в себя гиб-
кий вал, телескопический кронштейн и набор насадок.

Встроенная регулировка оборотов позволит оптимальным 
образом обработать различные материалы.

Использование механизма быстрой замены щеток облегчает 
их установку, повышая комфорт в обслуживании аппарата.

Технология цангового зажима позволяет максимально 
надежно закреплять оснастку.

Кнопка блокировки вала обеспечит легкую и быструю 
смену насадок.

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 280 Вт

Крутящий момент 24 Нм

Патрон 10 мм

Тип патрона БЗП

Скорость вращения 0 – 750 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления металл 10 мм / дерево 20 мм

Регулировка момента 23 положения

Масса инструмента 1.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Биты 2 шт.

DRL 500AДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

230 B/50 Гц 280 Вт 0-750
об/мин

10 мм

10 мм 20 мм

 УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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МИКСЕРЫ, ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 350 Вт

Диаметр смесителя 120 мм 

Скорость вращения 0 – 500 / 0 – 700 об/мин

Тип соединения М 14

Масса инструмента 4,8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Насадка 1 шт.

Переходник 1 шт.

Ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Кейс 1 шт.

MXR 1350СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР

230 B/50 Гц 1350 Вт

0-500/0-700
об/мин

Миксер – идеальный инструмент для смешивания строи- 
тельных растворов. Повышенный крутящий момент 
в сочетании с надежным редуктором, высокой мощ-
ностью и резьбовым патроном позволяет смешивать 
особо густые смеси. Дрели-миксеры отлично подойдут 
для смешивания растворов средней и малой вязкости, 
оснащение ключевым патроном дает возможность 
работать сверлами больших диаметров (спиральные 
сверла Левиса и т.п.).

Регулировка оборотов с помощью колесика позволяет 
изготовить высококачественные смеси различной вязко-
сти и состава.

Надежный металлический редуктор обеспечивает эффек-
тивный теплообмен и повышает прочность конструкции.

Основная рукоять с нескользящим резиновым протектором 
снижает вибрацию при работе.

Дополнительные рукояти, входящие в комплектацию дре-
лей-миксеров, снижают нагрузку на оператора, повышая 
комфорт в работе с инструментом.

Расположенный на проводе специальный держатель 
для ключа снижает вероятность его утери (только для 
дрелей-миксеров).

Вспомогательная  рукоятка, входящая в комплектацию 
дрелей-миксеров, позволяет надежно фиксировать инстру-
мент в руках.

Облегченный доступ к угольным щеткам дает возможность 
проводить их замену без разборки корпуса (только для 
модели MXR 1350).

Двухскоростной редуктор дает возможность максимально 
точно настроить инструмент в зависимости от вязкости 
смеси (только для модели MXR 1350).

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 050 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 550 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево  
13 / 32 мм

Масса инструмента 3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Насадка 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 2 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 1050 MДРЕЛЬ-МИКСЕР

230 B/50 Гц 1050 Вт 0-550
об/мин

13 мм

13 мм 32 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 600 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 800 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево  
13 / 25 мм

Масса инструмента 2.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 2 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 600 MДРЕЛЬ-МИКСЕР

230 B/50 Гц 600 Вт 0-800
об/мин

13 мм

13 мм 25 мм

 УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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ДРЕЛИ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 500 Вт

Патрон 13 мм

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 3 000 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон  
10 / 25 / 13 мм

Масса инструмента 1.9 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная ручка 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 500 LEДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 500 Вт 0-3000
об/мин

13 мм

10 мм 25 мм 13 мм

New!

Ударные дрели применяются для сверления в дереве, 
пластике, керамике. Наличие функции удара дает воз-
можность проводить сверление в твердых материалах 
(кирпич, бетон). С помощью соответствующей оснастки 
ударные дрели можно использовать для шлифования 
и зачистки различных поверхностей, а двухскоростные 
модели (на пониженных оборотах) способны работать  
в качестве миксера.

Электронная регулировка оборотов двигателя позволит 
точно настроить работу инструмента в зависимости  
от характеристик обрабатываемого материала.

Наличие реверса позволяет использовать дрель  
в качестве шуруповерта.

Фиксатор кнопки пуска дает возможность длительного 
использования на заданном количестве оборотов двигателя.

Удобная вспомогательная рукоятка легко крепится  
к корпусу, позволяя удерживать дрель двумя руками.

Ограничитель глубины сверления поможет выполнить 
точное сверление заданной толщины материала.

Расположенный на проводе специальный держатель  
для ключа снижает вероятность его утери.

Компактный дизайн и оптимальная эргономика 
обеспечивают удобство эксплуатации.

Эластомерные антискользящие накладки на корпусе  
и эргономичный дизайн придают дополнительный комфорт  
в использовании инструмента.

Надежный металлический редуктор обеспечивает 
эффективный теплообмен и повышает прочность 
конструкции (только для UDD 1100 A и UDD 1200 A).

ДРЕЛИ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 400 Вт

Патрон 10 мм 

Тип патрона БЗП

Скорость вращения 0 – 2 700 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево  
10 / 20 мм

Масса инструмента 1.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

DRL 400SДРЕЛЬ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 400 Вт

Патрон 10 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 2 700 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево  
10 / 20 мм

Масса инструмента 1.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

DRL 400ДРЕЛЬ

230 B/50 Гц 400 Вт 0-2700
об/мин

10 мм

10 мм 20 мм

230 B/50 Гц 400 Вт 0-2700
об/мин

10 мм

10 мм 20 мм

Безударные дрели предназначены для высокоточного 
сверления отверстий в дереве, металле, пластике. 
Компактные и производительные модели оснащены 
разными типами патронов. DRL 400 с ключевым патро-
ном максимально надежно фиксирует оснастку для 
длительной работы с использованием одного типа 
расходных материалов. DRL400 S с быстрозажимным 
патроном идеально подойдет для работ, связанных с 
частой сменой оснастки.

Электронная регулировка оборотов двигателя позволит 
точно настроить работу инструмента в зависимости  
от характеристик обрабатываемого материала.

Наличие реверса позволяет использовать дрель  
в качестве шуруповерта.

Компактный дизайн и оптимальная эргономика  
обеспечивают удобство эксплуатации.
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 710 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 3 000 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
10 / 25 / 13 мм

Масса инструмента 2.12 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 710AДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 710 Вт 0-3000
об/мин

13 мм

10 мм 25 мм 13 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 550 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 3 000 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
10 / 25 / 13 мм

Масса инструмента 2.1 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 550AДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 550 Вт 0-3000
об/мин

13 мм

10 мм 25 мм 13 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 2 300 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
10 / 25 / 13 мм

Масса инструмента 2.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 650BДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 650 Вт 0-2300
об/мин

13 мм

10 мм 25 мм 13 мм

Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность 850 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона БЗП

Скорость вращения 0 – 2 800 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
10 / 25 / 13 мм

Масса инструмента 2.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 850BДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 850 Вт 0-2800
об/мин

13 мм

10 мм 25 мм 13 мм

Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 100 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 2 800 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
13 / 30 / 13 мм

Масса инструмента 2.9 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 1100AДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 1100 Вт 0-2800
об/мин

13 мм

13 мм 30 мм 13 мм

Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Патрон 13 мм 

Тип патрона Ключевой

Скорость вращения 0 – 1 200 / 0 – 2 900 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
16 / 40 / 18 мм

Масса инструмента 3.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вспомогательная рукоятка 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

UDD 1200AДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

230 B/50 Гц 1200 Вт 0-1200/0-2900
об/мин

13 мм

16 мм 40 мм 18 мм
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Серия электропневматических перфораторов с соос-
ным или угловым расположением двигателя отличается 
надежностью, эргономичностью и производительно-
стью. За счет пневматического удара эти инструменты 
идеально подходят для работ по твердым материалам 
(камень или бетон).

Электронная регулировка оборотов двигателя позволит 
точно настроить работу инструмента в зависимости  
от характеристик обрабатываемого материала.

Предохранительная муфта поможет избежать травм  
при заклинивании оснастки.

Возможность работы в трех режимах: «Удар», «Сверление 
с ударом», «Сверление»:

Режим «Удар» позволяет использовать различные 
типы зубил для работы с кафельной плиткой, 
штукатуркой, бетоном, кирпичом.

Режим «Сверление с ударом» дает возможность 
легко и быстро сверлить отверстия в бетоне,  
камне и кирпиче.

Режим «Сверление»* позволяет использовать 
инструмент для создания отверстий в дереве,  
металле, кафеле и работы с крепежом.

Удобная вспомогательная рукоятка легко крепится  
к корпусу, позволяя удерживать инструмент двумя руками.

Ограничитель глубины сверления поможет выполнить 
точное сверление заданной толщины материала.

Все перфораторы поставляются в прочных кейсах для 
обеспечения удобства хранения и транспортировки 
инструмента, а также используемой оснастки.

* Сменный патрон, входящий в комплектацию перфоратора 
PRT 650 B, позволяет сверлить отверстия повышенной 
точности.

ПЕРФОРАТОРЫ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Патрон SDS+

Энергия удара 2.2 Дж

Число ударов 0 – 4 850 уд/мин

Скорость вращения  0 – 1 000 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
13 / 30/ 24 мм

Масса инструмента 3.2 кг

Режим работы Сверление / сверление с ударом 
/ удар

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Сменный патрон 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины 
сверления 1 шт.

PRT 650ВПЕРФОРАТОР

230 B/50 Гц 650 Вт 0-1000
об/мин

13 мм 30 мм 24 мм

SDS+

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Патрон SDS+

Энергия удара 2.2 Дж

Число ударов 0 – 4 850 уд/мин

Скорость вращения  0 – 1 000 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
13 / 30 / 24 мм

Масса инструмента 3.2 кг

Режим работы Сверление / сверление
с ударом / удар

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

PRT 650AПЕРФОРАТОР

230 B/50 Гц 650 Вт 0-1000
об/мин

13 мм 30 мм 24 мм

SDS+

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Патрон SDS+

Энергия удара 2.6 Дж

Число ударов 0 – 3 900 уд/мин

Скорость вращения 0 – 780 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
13 / 30 / 24 мм

Масса инструмента 3.3 кг

Режим работы Сверление / сверление
с ударом / удар

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

PRT 800AПЕРФОРАТОР

230 B/50 Гц 800 Вт 0-780
об/мин

13 мм 30 мм 24 мм

SDS+

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 850 Вт

Патрон SDS+

Энергия удара 2.8 Дж

Число ударов 3 200 уд/мин

Скорость вращения 800 об/мин

Максимальный  
диаметр сверления

Сталь / дерево / бетон
13 / 30 / 24 мм

Масса инструмента 4.7 кг

Режим работы Сверление / сверление
с ударом / удар

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Пыльник для патрона 1 шт.

Смазка 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

PRT 850ПЕРФОРАТОР

230 B/50 Гц 850 Вт 800
об/мин

13 мм 30 мм 24 мм

SDS+
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Патрон SDS+

Энергия удара 6.2 Дж

Число ударов 3 200 уд/мин

Скорость вращения 800 об/мин

Максимальный диаметр сверления Сталь / дерево / бетон
13 / 40 / 30 мм

Масса инструмента 4.5 кг

Режим работы Сверление / сверление
с ударом / удар

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Пыльник для патрона 1 шт.

Смазка 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 500 Вт

Патрон SDS+

Энергия удара 5 Дж

Число ударов 3 900 уд/мин

Скорость вращения 0 – 800 об/мин

Максимальный диаметр сверления Сталь / дерево / бетон
13 / 40 / 32 мм

Масса инструмента 5.3 кг

Режим работы Сверление / сверление
с ударом / удар

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ограничитель глубины сверления 1 шт.

Пыльник для патрона 1 шт.

Смазка 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

PRT 1200

PRT 1500

ПЕРФОРАТОР

ПЕРФОРАТОР

230 B/50 Гц 1200 Вт 800
об/мин

13 мм 40 мм 30 мм

SDS+

230 B/50 Гц 1500 Вт 0-800
об/мин

13 мм 40 мм 32 мм

SDS+

New!

 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Серия надежных инструментов для шлифования, полирования, резки 
и зачистки различных материалов. Благодаря разнообразию техниче-
ских, эксплуатационных и конструктивных характеристик вы всегда 
сможете подобрать модель, оптимальную для выполнения стоящих 
перед вами задач.

 УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Серия надежных и эргономичных инструментов для 
шлифования, зачистки и снятия лакокрасочных покры-
тий с различных поверхностей.

Электронная регулировка оборотов обеспечивает точную 
настройку инструмента в зависимости от характеристик 
обрабатываемого материала.

Отбалансированный эксцентриковый механизм минимизи-
рует вибрации на рукоятке, что снижает риск заболевания 
кистей рук.

Наличие фиксатора кнопки пуска дает возможность дли-
тельного использования без постоянного контроля за поло-
жением выключателя.

Перфорированная подошва обеспечивает непрерывный 
отвод пыли из рабочей зоны, что повышает качество обра-
ботки поверхности.

Орбитальная шлифмашина предназначена для шлифо-
вания, зачистки и полировки различных поверхностей.

Входящий в комплектацию пылесборник поможет сохра-
нить рабочее место в чистоте, а встроенный в корпус 
патрубок позволяет использовать инструмент совместно  
с промышленным пылесосом.

Система крепления расходных материалов "Velcro" позво-
ляет легко и быстро закрепить расходный материал на 
подошве инструмента.

Электронная регулировка оборотов двигателя позволит 
точно настроить работу инструмента в зависимости от 
характеристик обрабатываемого материала.

Удобная вспомогательная рукоятка закрепляется в четы-
рех положениях, позволяя надежно удерживать шлифма-
шину двумя руками.

Эластомерные антискользящие накладки на корпусе и 
эргономичный дизайн придают дополнительный комфорт  
в эксплуатации.

Широкая и удобная кнопка пуска позволяет максимально 
жестко контролировать процесс работы шлифмашиной.

Наличие фиксатора кнопки пуска дает возможность дли-
тельного использования без постоянного контроля за поло-
жением выключателя.

Перфорированная подошва обеспечивает непрерывный 
отвод пыли из рабочей зоны, что повышает качество обра-
ботки поверхности.

Специальная защитная юбка обеспечивает максимальный 
уровень безопасности оператора.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать его 
перелома в области соединения с корпусом.

 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 300 Вт

Скорость хода инструмента 6 000 – 12 000
ход/мин

Размер основания 115х230 мм

Масса инструмента 2.35 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Адаптер для подключения пылесоса 1 шт.

Пылесборный мешок 1 шт.

Шлифовальный лист 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

PSM 300ПЛОСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 300 Вт

6000-12 000
ход/мин

115x230 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 430 Вт

Скорость хода инструмента 6 000 – 13 000
ход/мин

Диаметр подошвы 125 мм

Масса инструмента 2.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Адаптер для подключения пылесоса 1 шт.

Пылесборный мешок 1 шт.

Шлифовальный лист 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

OSM 430ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 430 Вт

6000-13 000
ход/мин

125 мм

ПЛОСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 135 Вт

Скорость хода инструмента 10 000 ход/мин

Размер основания 90 х 187 мм

Масса инструмента 1.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Адаптер для подключения пылесоса 1 шт.

Шлифовальный лист 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

PSM 135ПЛОСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 135 Вт

10 000
ход/мин

90x187 мм
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Скорость движения ленты 100 – 290 м/мин

Размер ленты 457 х 75 мм

Масса инструмента 3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пылесборный мешок 1 шт.

Шлифовальная лента 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LSM 800AЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 800 Вт

100-290
м/мин

457x75 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 810 Вт

Скорость движения ленты 200 – 380 м/мин

Размер ленты 533 х 75 мм

Масса инструмента 3.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пылесборный мешок 1 шт.

Шлифовальная лента 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LSM 810ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 810 Вт

200-380
м/мин

533x75 мм

Производительный инструмент для шлифования и вырав-
нивания различных поверхностей. Надежные электро- 
двигатели, впечатляющая эргономика и быстрая замена 
ленты с помощью рычажной системы делают работу с 
ним легкой и удобной.

Электронная регулировка оборотов двигателя позволит 
точно настроить работу инструмента в зависимости  
от характеристик обрабатываемого материала.

Эластомерные антискользящие накладки на корпусе и 
эргономичный дизайн придают дополнительный комфорт  
в эксплуатации шлифмашин.

Входящий в комплектацию пылесборник поможет сохра-
нить рабочее место в чистоте, а встроенный в корпус 
патрубок позволяет использовать инструмент совместно  
с промышленным пылесосом.

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Надежный и удобный инструмент для резки металла, 
шлифования и зачистки различных материалов.

Металлический корпус редуктора обеспечивает эффек-
тивный отвод тепла от работающего мотора и увеличивает 
срок его службы.

Прочный защитный кожух с возможностью изменения его 
положения создает дополнительную защиту в процессе 
эксплуатации шлифмашины.

Удобная вспомогательная рукоятка устанавливается в 
нескольких положениях, что помогает при работах в труд-
нодоступных местах.

Кнопка пуска с возможностью фиксации в рабочем поло-
жении придает особый комфорт при длительных, требую-
щих высокой концентрации и внимания работах.

Замена диска с помощью входящего в комплект поставки 
ключа позволяет максимально надежно закрепить исполь-
зуемую оснастку.

Функция блокировки шпинделя создает дополнительное 
удобство при замене оснастки.

Узкопрофильность кожуха редуктора позволяет работать 
инструментом в труднодоступных местах.

Металлические шестерни редуктора определяют длитель-
ный срок службы данного узла.

Антискользящие накладки на корпусе и эргономичный 
дизайн придают дополнительный комфорт в эксплуатации.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать его 
перелома в области соединения с корпусом.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 500 Вт

Скорость вращения 11 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 1.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 500 LEУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 500 Вт

11 000
об/мин

125 мм

New!
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 600 Вт

Скорость вращения 11 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 2.1 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 600AУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 600 Вт

11 000
об/мин

125 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Скорость вращения 10 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 2.1 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 650BУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 650 Вт

10 000
об/мин

125 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 850 Вт

Скорость вращения 11 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 2.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 850BУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 850 Вт

11 000
об/мин

125 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 500 Вт

Скорость вращения 11 000 об/мин

Диаметр диска 115 мм

Масса инструмента 2.1 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 500AУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 500 Вт

11 000
об/мин

115 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 850 Вт

Скорость вращения 11 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 2.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 850AУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 850 Вт

11 000
об/мин

125 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1050 Вт

Скорость вращения 4000 – 11 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 2.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 1050AУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 1050 Вт

4000-11 000
об/мин

125 мм

 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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230 B/50 Гц 1500 Вт

3000-8 000
об/мин

150 мм

230 B/50 Гц 1200 Вт

9000
об/мин

150 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1200 Вт

Скорость вращения 9 000 об/мин

Диаметр диска 150 мм

Масса инструмента 3.4 кг

Поворотная рукоятка

Плавный пуск

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 1200AУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1200 Вт

Скорость вращения 3 000 – 11 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Масса инструмента 2.8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 1250BУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 1200 Вт

3000-11 000
об/мин

125 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1500 Вт

Скорость вращения 3 000 – 8 000 об/мин

Диаметр диска 150 мм

Масса инструмента 3.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 1500BУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 800 Вт

Скорость вращения 8 000 об/мин

Диаметр диска 180 мм

Масса инструмента 3.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 1800BУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 1800 Вт

8000
об/мин

180 мм

230 B/50 Гц 2100 Вт

6000
об/мин

230 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 100 Вт

Скорость вращения 6 000 об/мин

Диаметр диска 230 мм

Масса инструмента 5.2 кг

Поворотная рукоятка

Плавный пуск

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 2100AУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 200 Вт

Скорость вращения 6 300 об/мин

Диаметр диска 230 мм

Масса инструмента 5.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 2200BУГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 2200 Вт

6300
об/мин

230 мм

 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 350 Вт

Скорость вращения 6 000 об/мин

Диаметр диска 230 мм

Масса инструмента 6 кг

Поворотная рукоятка

Плавный пуск

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Защитный кожух 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Скорость вращения 660–3 000 об/мин

Диаметр диска 180 мм

Масса инструмента 3.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Тарелка резиновая 180 мм 1 шт.

Меховой чехол 1 шт.

Шкурка 180 мм, 
самосцепляющаяся 3 шт.

Дополнительная рукоятка 1 шт.

Ключ шестигранный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

USM 2350A

USM 1200S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УГЛОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

230 B/50 Гц 1200 Вт

660-3000
об/мин

180 мм

230 B/50 Гц 2350 Вт

6000
об/мин

230 мм

 ПИЛЫ

 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В разделе представлен надежный, удобный и точный инструмент 
для обработки различных материалов. Широкий модельный ряд 
дисковых, цепных и торцовочных пил позволит легко справиться с 
любой задачей по раскрою древесины, пилению деревьев и заготов-
ке дров. Особое внимание рекомендуем уделить новинкам раздела. 
Одна из них – универсальная двухдисковая пила, с ее помощью мож-
но точно и быстро резать дерево, металл, композитные материа- 
лы. В разделе торцовочных пил также пополнение – комбинирован-
ные пилы, которые в отличие от классических торцевых, можно ис-
пользовать как распиловочный станок.
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Производительные, удобные в работе инструменты для 
раскроя различных листовых и погонажных материалов.

Компактная и эргономичная конструкция обеспечивает 
удобство раскроечных работ в любой плоскости.

Эластомерные антискользящие накладки на основной  
рукоятке и рельефная поверхность дополнительной  
определяют удобство эксплуатации инструмента.

Небольшая собственная масса и мощное литое основание 
обеспечивают высокое качество реза.

Пильные диски с твердосплавными напайками входят  
в комплект поставки.

Блокировка вала облегчает процесс замены пильного диска.

Регулировка глубины  пропила и угла наклона пильного  
диска к плоскости материала позволяет настроить  
положение подошвы.

Блокировка случайного пуска  и кожух пильного диска с 
возвратным механизмом повышают безопасность в работе.

Возможность установки в поворотном положении расши-
ряет область применения (только для модели CRP 900 A).

Нанесенная на подошву инструмента линейка дает возмож-
ность проводить точные глухие распилы.

Вырезанный в подошве указатель направления реза позво-
ляет точно следовать разметочной линии (у CRP 1600A  
в дополнение имеется встроенный лазерный указатель).

Установленный усилитель шнура позволяет избежать  
его перелома в области соединения с корпусом.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 300 Вт

Скорость вращения 4 700 об/мин

Диаметр диска 160 х 20 мм

Максимальная глубина реза
под углом 90º  
под углом 45º 

53 мм
36 мм

Масса инструмента 4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Твердосплавный диск 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Линейка 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CRP 1200AПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

230 B/50 Гц 1300 Вт

160х20 мм 4700
об/мин

53 мм

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 600 Вт

Скорость вращения 5 000 об/мин

Диаметр диска 190 х 20 мм

Максимальная глубина реза
под углом 90º  
под углом 45º

63 мм
42 мм

Масса инструмента 4.4 кг

Лазерный указатель линии реза

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Твердосплавный диск 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Линейка 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CRP 1600AПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

230 B/50 Гц 1600 Вт

190х20 мм 5000
об/мин

63 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 300 Вт

Скорость вращения 4 700 об/мин

Диаметр диска 185 х 20 мм

Максимальная глубина реза
под углом 90º  
под углом 45º

63 мм
42 мм

Масса инструмента 4.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Твердосплавный диск 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Линейка 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CRP 1300AПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

230 B/50 Гц 1300 Вт

185х20 мм 4700
об/мин

63 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 000 Вт

Скорость вращения 4 500 об/мин

Диаметр диска 210 х 30 мм

Максимальная глубина реза
под углом 90º  
под углом 45º 

73 мм
48 мм

Масса инструмента 6 кг

Плавный пуск

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Твердосплавный диск 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Ключ накладной 1 шт.

Линейка 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CRP 750AПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

230 B/50 Гц 2000 Вт

210х30 мм 4500
об/мин

73 мм

 ПИЛЫ  ПИЛЫ
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Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2000 Вт

Скорость вращения 4200 об/мин

Диаметр диска 235 х 30 мм

Максимальная глубина реза
под углом 90º  
под углом 45º 

85 мм
57 мм

Масса инструмента 7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Твердосплавный диск 1 шт.

Струбцина 2 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Ключ накладной 1 шт.

Линейка 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 500 Вт

Скорость вращения 4 200 об/мин

Диаметр диска 160 мм

Максимальная глубина реза 36 мм

Масса инструмента 6.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Твердосплавный диск 2 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Стержень расклинивающий 10 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CRP 900A

CRP 1500

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

ПИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ

230 B/50 Гц 2000 Вт

235х30 мм 4200
об/мин

85 мм

230 B/50 Гц 1500 Вт

160 мм 4200
об/мин

36 мм

Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Скорость вращения   4 500 об/мин

Диаметр диска 190 х 20 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина/ширина)

под углом 90º
под углом 45º

48 / 105 мм
20 / 105 мм

Масса инструмента  5.50 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильный  диск 1 шт.

Ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

STL 800ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

230 B/50 Гц 800 Вт 4500
об/мин

190х20 мм 48 мм

ПИЛЫ ТОРЦОВОЧНЫЕ

ПИЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

New!

 ПИЛЫ  ПИЛЫ

Уникальный инструмент для резов в металле, дереве  
и композитных материалах. Подойдет профессионалам  
в качестве вспомогательного инструмента и станет неза- 
менимым помощником в домашней мастерской.

Универсальность применения достигается за счет двух 
дисков с твердосплавными напайками, вращающихся 
навстречу друг другу.

Специальная система смазки за счет расклинивающих 
стержней продлевает ресурс режущих элементов  
во время резки металлов.

Облегченный доступ к угольным щеткам дает возможность 
проводить их замену без разборки корпуса.

Подвижный защитный кожух автоматически закрывает 
диски после окончания работ, что придает инструменту 
максимальный уровень безопасности.

Широкий ассортимент торцовочных пил даст возмож-
ность подобрать наиболее подходящий для ваших 
задач инструмент. Выбирая любую пилу из линейки 
Hammer, вы можете быть уверены в точности реза, 
надежности и высоком качестве изделия.

Поворотная база в сочетании с возможностью наклона дви-
гателя в левую сторону позволяют обрабатывать заготовки 
под разными углами.

Возможность фиксации больших заготовок позволяет  
максимально надежно закреплять заготовку.

Наличие горизонтального хода и лазерной направляющей  
в STL 1800 B расширяет область применения изделия.

Комбинированные торцовочные пилы за счет специальной 
платформы и выноса пильного диска можно использовать 
как распиловочный станок.

Прочная металлическая опорная плита дает возможность 
максимально увеличить точность пропила при осуществле-
нии распила заготовки.

Специальные отверстия в опорной плите позволяют жестко 
зафиксировать инструмент на верстаке.

Патрубок для быстрого и легкого подключения системы 
пылеудаления сохранит рабочее место в чистоте и порядке.

Подвижный защитный кожух автоматически закрывает 
диск после окончания работ, что придает инструменту  
максимальный уровень безопасности.

Облегченный доступ к угольным щеткам дает возможность 
проводить их замену без разборки корпуса.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать  
его перелома в области соединения с корпусом.
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 500 Вт

Скорость вращения  5 000 об/мин

Диаметр диска 210 х 30 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина / ширина)

под углом 90º
под углом 45º

60 / 120 мм
35 / 120 мм

Масса инструмента  6.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Комплект упоров для фиксации 
больших заготовок 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Комплект зажимов 1 шт.

Пильное полотно 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

STL 1600ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

230 B/50 Гц 1500 Вт 5000
об/мин

210х30 мм 60 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 800 Вт

Скорость вращения  4 800 об/мин

Диаметр диска 210 х 30 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина / ширина)

под углом 90º
под углом 45º

60 / 205 мм
35 / 205 мм

Масса инструмента  16 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Комплект упоров для фиксации 
больших заготовок 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Комплект зажимов 1 шт.

Пильное полотно 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 800 Вт

Скорость вращения  2 500 об/мин

Диаметр диска 255 х 30 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина / ширина)

под углом 90º
под углом 45º

75 / 305 мм
45 / 305 мм

Масса инструмента  17 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Комплект упоров для фиксации 
больших заготовок 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Комплект зажимов 1 шт.

Пильное полотно 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

STL 1800

STL 1800B

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

230 B/50 Гц 1800 Вт 4800
об/мин

210х30 мм 60 мм

230 B/50 Гц 1800 Вт 2500
об/мин

255х30 мм 75 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Скорость вращения 4 800 об/мин

Диаметр диска 210 х 30 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина / ширина) 

под углом 90º 
под углом 45º

65 / 260 мм
35 / 260 мм

Масса инструмента 14 кг

Лазерный указатель

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Комплект упоров для фиксации 
больших заготовок 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Комплект зажимов 1 шт.

Пильный диск 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Скорость вращения 5 000 об/мин

Диаметр диска 210 х 30 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина / ширина) 

под углом 90º 
под углом 45º

55 / 115 мм
40 / 110 мм

Максимальная толщина пропила 31 мм

Масса инструмента 9.3 кг

Лазерный указатель

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Комплект упоров для фиксации 
больших заготовок 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Комплект зажимов 1 шт.

Пильный диск 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 800 Вт

Скорость вращения 5 000 об/мин

Диаметр диска 255 х 30 мм

Максимальная 
глубина реза (глубина / ширина) 

под углом 90º 
под углом 45º

70 / 110 мм
40 / 110 мм

Максимальная толщина пропила 46 мм

Масса инструмента 19 кг

Лазерный указатель

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Комплект упоров для фиксации 
больших заготовок 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Комплект зажимов 1 шт.

Пильное полотно 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

STL 1200

STL 1200А

STL 1600А

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

230 B/50 Гц 1200 Вт 4800
об/мин

210x30 мм 65 мм

230 B/50 Гц 1200 Вт 5000
об/мин

210x30 мм 55 мм

230 B/50 Гц 1800 Вт 5000
об/мин

255x30 мм 70 мм

New!

New!

New!

 ПИЛЫ  ПИЛЫ
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Незаменимые инструменты для пиления деревьев, заго-
товки дров и использования в лесопарковом хозяйстве.

Сбалансированная конструкция и оптимальный показатель 
мощности обеспечивают удобство в эксплуатации и высо-
кую точность реза.

Удобно расположенный регулятор натяжения цепи позволит 
привести пилу в рабочее состояние и осуществить необ-
ходимые регулировки натяжения цепи без использования 
дополнительных инструментов.

Автоматическая система смазки шины и цепи продлевает 
ресурс использования пильной гарнитуры.

Высококачественные пильная цепь и шина от ведущего миро-
вого производителя «OREGON» входят в комплект поставки.

Параллельное использование механического и электрон-
ного тормоза цепи значительно повышает безопасность 
работы с пилой.

Облегченный доступ к угольным щеткам дает возможность 
проводить их замену без разборки корпуса.

Установленный цепеуловитель гарантирует защиту операто-
ра в случае обрыва пильной цепи.

Встроенный в корпус крючок для шнура удлинителя помо-
жет избежать потери контакта «вилка-розетка» в процессе 
использования электропилы.

Входящий в комплектацию пластиковый чехол для пильной 
гарнитуры обеспечивает защиту пользователя во время 
перерывов в работе.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать  
его перелома в области соединения с корпусом.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 600 Вт

Длина шины   35 см (14″)

Характеристики цепи     3 / 8″ – 1.3 мм, 53 звена

Скорость движения цепи 840 м/мин

Масса инструмента 6.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Чехол 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CPP 1600ПИЛА ЦЕПНАЯ

230 B/50 Гц 1600 Вт

840
м/мин

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 800 Вт

Длина шины 40 см (16″)

Характеристики цепи 3 / 8″ – 1.3 мм, 57 звеньев

Скорость движения цепи 816 м/мин

Масса инструмента 6.8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Чехол 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CPP 1800BПИЛА ЦЕПНАЯ

230 B/50 Гц 1800 Вт

816
м/мин

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 000 Вт

Длина шины 40 см (16″)

Характеристики цепи 3 / 8″ – 1.3 мм, 57 звеньев

Скорость движения цепи 816 м/мин

Масса инструмента 7.0 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Чехол 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CPP 2000 BПИЛА ЦЕПНАЯ

230 B/50 Гц 2000 Вт

816
м/мин

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 800 Вт

Длина шины 40 см (16″)

Характеристики цепи 3 / 8″ – 1.3 мм, 57 звеньев

Скорость движения цепи 840 м/мин

Масса инструмента 6.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Чехол 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

CPP 1800ПИЛА ЦЕПНАЯ

230 B/50 Гц 1800 Вт

840
м/мин

 ПИЛЫ  ПИЛЫ
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 ЛОБЗИКИТехнические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Скорость хода пилки 0 – 2 500 ход/мин

Максимальная толщина 
обрабатываемого материала

Дерево / алюминий / сталь 
115 / 20 / 10 мм

Масса инструмента 3.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Полотно пильное 3 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LZK 650ВПИЛА САБЕЛЬНАЯ

230 B/50 Гц 650 Вт

0-2500
ход/мин

 115 мм

New!

ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ

Предназначены для распила дерева, фанеры, ДВП, ДСП, 
металла, пластмассы и композиционных строительных 
материалов. Подойдет профессионалам в качестве 
вспомогательного инструмента и станет незаменимым 
помощником в домашней мастерской.

Регулировка частоты ходов полотна позволяет настроить 
работу инструмента в зависимости от характеристик  
обрабатываемого материала.

Фиксатор кнопки пуска дает возможность длительного  
использования на заданном количестве оборотов двигателя.

Эргономичный корпус в сочетании с рифлеными накладками 
в зоне хвата предотвращает выскальзывание инструмента 
из рук и повышает комфорт в эксплуатации.

Быстрая и удобная замена пильного полотна достигается 
за счет использования в конструкции пилы специального 
быстрозажимного патрона.

Регулировка высоты и наклона опорной плиты обеспечива-
ет оптимальную глубину пропила и угол реза, а также поз-
воляет максимально полно использовать ресурс полотен.

Возможность поворота рукоятки под углом 90° придает 
дополнительный комфорт в эксплуатации.

Использование стандарта крепления полотен 1/2" опреде-
ляет надежное удержание хвостовика в патроне.

Облегченный доступ к угольным щеткам дает возможность 
проводить их замену без разборки корпуса.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать его 
перелома в области соединения с корпусом.

Входящие в комплектацию полотна по дереву и металлу,  
а также универсальное полотно позволяют сразу после 
покупки приступить к работе с пилой.

Инструменты для прямо- и криволинейного реза древесины, метал-
ла, пластика и композитных материалов. Надежное литое основа-
ние повышает качество реза и минимизирует сколы материала. 
Эластомерное покрытие корпусов предотвращает выскальзывание 
инструмента. Маятниковый ход полотна при распиле материала по-
вышает скорость реза. Наклон опорного стола позволяет произво-
дить рез под заданным углом.

 ПИЛЫ
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 600 Вт

Скорость хода пилки 800 – 3 000 ход/мин

Максимальная толщина  
обрабатываемого материала

Дерево / металл 
70 / 8 мм

Масса инструмента 2.1 кг

Возможность распила под углом с максимальной  
толщиной металла под 90°

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Ключ специальный 2 шт.

Пилка по дереву 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 350 Вт

Скорость хода пилки 3 000 ход/мин

Максимальная толщина 
обрабатываемого материала

Дерево / металл  
55 / 8 мм

Масса инструмента 1.35 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пилка 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LZK 600A

LZK 500 LE

ЛОБЗИК

ЛОБЗИК

230 B/50 Гц 600 Вт

800-3000
ход/мин

70 мм

230 B/50 Гц 350 Вт

3000
ход/мин

55 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Скорость хода пилки 600 – 3 000 ход/мин

Максимальная толщина  
обрабатываемого материала

Дерево / металл
70 / 8 мм

Масса инструмента 1.8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пилка 1 шт.

Адаптер 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LZK 650ЛОБЗИК

230 B/50 Гц 650 Вт

600-3000
ход/мин

70 мм

New!

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Скорость хода пилки 800 – 3 000 ход/мин

Максимальная толщина  
обрабатываемого материала

Дерево / металл
100 / 10 мм

Масса инструмента 2.3 кг

Бесключевой зажим пилки

Лазерный указатель

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пилка 1 шт.

Адаптер 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LZK 800ЛОБЗИК

230 B/50 Гц 800 Вт

800-3000
ход/мин

100 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Скорость хода пилки 800 – 3 000 ход/мин

Максимальная толщина  
обрабатываемого материала

Дерево / металл
80 / 10 мм

Масса инструмента 2.31 кг

Бесключевой зажим пилки

Лазерный указатель

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Накладка на подошву 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LZK 800АЛОБЗИК

230 B/50 Гц 800 Вт

800-3000
ход/мин

80 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 700 Вт

Скорость хода пилки 800 – 3 000 ход/мин

Максимальная толщина  
обрабатываемого материала

Дерево / металл
65 / 8 мм

Масса инструмента 1.95 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пилка 1 шт.

Специальный ключ 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

LZK 700AЛОБЗИК

230 B/50 Гц 700 Вт

800-3000
ход/мин

65 мм

 ЛОБЗИКИ  ЛОБЗИКИ
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 РУБАНКИ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 600 Вт

Скорость  17 000 об/мин

Ширина строгания  82 мм

Глубина строгания  0 – 2 мм

Масса инструмента  2.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Ключ для лезвий 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

RNK 600РУБАНОК

Технические характеристики

Напряжение / частота 230В / 50 Гц

Мощность 900 Вт

Скорость  16 000 об/мин

Ширина строгания  82 мм

Глубина строгания  0 – 3 мм

Масса инструмента  2.8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Ключ для лезвий 1 шт.

Поворотная рамка 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

RNK 900РУБАНОК

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Скорость  16 000 об/мин

Ширина строгания  110 мм

Глубина строгания  0 – 3.5 мм

Масса инструмента  4.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Ключ для лезвий 1 шт.

Поворотная рамка 1 шт.

Пылесборник 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

RNK 1200РУБАНОК

230 B/50 Гц 600 Вт 17 000
об/мин

82 мм 2 мм

230 B/50 Гц 900 Вт 16 000
об/мин

82 мм 3 мм

230 B/50 Гц 1200 Вт 16 000
об/мин

110 мм 3.5 мм

 РУБАНКИ

Серия эргономичных инструментов для строгания древесины. На-
дежное металлическое основание, эластомерная накладка и широ-
кая кнопка управления обеспечивают высокую точность и удобство 
работы. Сменные ножи позволяют быстро заменить оснастку даже 
начинающему пользователю. Все необходимые ключи для замены 
ножей хранятся в специальном отсеке на корпусе инструмента. Ре-
гулировка выборки дает возможность изменять глубину обработ-
ки материала. Все рубанки в разделе оснащены функцией выборки 
четверти. Опорная рамка в комплекте поставки RNK 900 и RNK 
1200 позволяет фиксировать рубанок в перевернутом положении и 
подавать заготовку на стационарно закрепленный инструмент.
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 ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

230 B/50 Гц 2000 Вт

250/500
л/мин

50-450/
90-600оС

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 000 Вт

Рабочая температура  450 / 600ºС

Расход воздуха 300 / 500 л/мин

Масса инструмента  0.65 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Профильные насадки 4 шт.

Скребок 1 шт.

Кейс 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 000 Вт

Рабочая температура 450 / 600 ºС

Расход воздуха 300 / 500 л/мин

Масса инструмента 0.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Профильные насадки 3 шт.

HG 2000

HLG 2000

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

230 B/50 Гц 2000 Вт

300/500
л/мин

450/600оС

230 B/50 Гц 2000 Вт

300/500
л/мин

450/600оС

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 2 000 Вт

Рабочая температура  50 – 450 / 90 – 600ºС

Расход воздуха 250 / 500 л/мин

Масса инструмента  0.78 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Профильные насадки 4 шт.

Скребок 1 шт.

Кейс 1 шт.

HG 2000AФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

 ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Надежный инструмент для подачи горячего воздуха с широким диа-
пазоном регулировок. Керамические вставки нагревательного эле-
мента и тепловая защита продлевают ресурс фена. Регулировка 
температуры в сочетании с регулировкой воздушного потока дает 
возможность настроить инструмент в зависимости от характеристик 
обрабатываемого материала, существенно расширяя возможности 
фена. Корпус изготовлен из термостойкого пластика, что исключает 
его оплавление при длительных работах на максимальных значениях 
температуры. Теплозащитный кожух закрывает основную часть ме-
таллического сопла, снижая вероятность получения ожога, в случае 
необходимости он может сниматься с корпуса. 

Технические фены обладают широким спектром применения: удале-
ние лакокрасочных покрытий, разъединение клеевых соединений, 
деформирование труб из синтетических материалов, сварка синтети-
ческих материалов, обработка термоусадочных материалов, отогре-
вание водопроводов, пайка мягким припоем и др.

New!
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 КРАСКОПУЛЬТЫ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 80 Вт

Производительность 250 мл/мин

Максимальная вязкость рабочей жидкости 35 DIN

Максимальное давление 140 бар

Емкость бака для краски 700 мл

Диаметр сопла 0.8 мм

Масса инструмента  1.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вискозиметр 1 шт.

Игла для чистки форсунки 1 шт.

Гибкая форсунка-удлинитель 1 шт.

PRZ 80AКРАСКОПУЛЬТ

230 B/50 Гц 80 Вт

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 300 Вт

Производительность 300 мл/мин

Максимальная вязкость рабочей жидкости 50 DIN

Емкость бака для краски 800 мл

Масса инструмента  1.45 кг

Распыление при низком давлении (до 0.2 бар) для снижения 
расхода краски

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Вискозиметр 1 шт.

Игла для чистки форсунки 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 500 Вт

Производительность 0 – 1 000 мл/мин

Максимальная вязкость рабочей жидкости 70 DIN

Емкость бака для краски 1 200 мл

Масса инструмента 2.5 кг

Комплектация

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Вискозиметр 1 шт.

Игла для чистки форсунки 1 шт.

Наплечный ремень 1 шт.

PRZ 150A

PRZ 500A

КРАСКОПУЛЬТ

КРАСКОПУЛЬТ

230 B/50 Гц 300 Вт

230 B/50 Гц 500 Вт

 КРАСКОПУЛЬТЫ

Инструменты для эффективного нанесения лакокрасочных материа-
лов. Пригодны для нанесения акриловых красок, дезинфицирующих 
средств, детергентов, полиролей, морилок, синтетических красок, 
лаков, пропиток. Регулировка факела и интенсивности распыления 
способствует оптимальному расходу краски и облегчает обработку 
труднодоступных мест. Бак из ударостойкого химически инертного 
пластика позволяет производить визуальный контроль уровня на-
полнения. Эргономичная обрезиненная ручка служит для удобства 
работы.

New!
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 СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц / 12 DC

Мощность 85 Вт

Скорость без нагрузки 5 000 об/мин

Размер круга 105 х 22.3 мм

Масса инструмента 2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Шнур для питания от прикуривателя 
автомобиля 1 шт.

SPL 105СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

230 B/50 Гц
/12DC

85 Вт

5000
об/мин

105х22.3
 мм

230 B/50 Гц 85 Вт

5000
об/мин

105х22.30 
мм

230 B/50 Гц 170 Вт

2950
об/мин

125x16x12.7
мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 85 Вт

Скорость без нагрузки 5 000 об/мин

Размер круга 105 х 22.30 мм

Масса инструмента 1.56 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 170 Вт

Скорость без нагрузки 2 950 об/мин

Размер круга 125 x 16 x 12.7 мм

Масса инструмента 4.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Круг 2 шт.

SPL 150

TSL 170A

СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ

 СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ

Предназначены для заточки, шлифования и зачистки различных ме-
таллических заготовок. Малый вес и компактный дизайн придают 
инструменту максимальную мобильность, а также облегчают его хра-
нение и транспортировку. Два посадочных места для кругов* дают 
возможность производить различные операции без смены оснаст-
ки. Специальные отверстия в опорной плите позволяют жестко за-
фиксировать инструмент на верстаке. Комплектация защитными 
экранами* повышает безопасность эксплуатации. Выключатели в 
пыле- и влагозащитном исполнении имеют длительный срок службы.  

*Кроме станков для заточки цепей.

New!
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ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 350 Вт

Скорость без нагрузки 2 950 об/мин

Размер круга 150 x 20 x 12.7 мм

Круг с охлаждением 200 x 40 x 20 мм

Масса инструмента 10 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Круг 2 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 200 Вт

Скорость без нагрузки 2 950 об/мин

Размер круга 150 x 20 x 12.7 мм

Масса инструмента 6.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Круг 2 шт.

TSL 350A

TSL 200A

СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ

СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 375 Вт

Скорость без нагрузки 2 950 об/мин

Размер круга 150 x 20 x 12.7 мм

Масса инструмента 10 кг

Подсветка рабочей зоны

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Круг 2 шт.

TSL 375АСТАНОК ЗАТОЧНЫЙ

 ПЛИТКОРЕЗЫ

Широкий модельный ряд плиткорезов поможет быстро и качествен-
но провести работы по резке керамической плитки, керамогранита и 
камня любых видов и размеров. В разделе представлены модели для 
использования в быту и на строительных площадках.

 СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ

230 B/50 Гц 350 Вт

2950
об/мин

150x20x12.7 мм
200x40x20 мм

230 B/50 Гц 375 Вт

2950
об/мин

150x20x12.7
мм

230 B/50 Гц 200 Вт

2950
об/мин

150x20x12.7
мм
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 600 Вт

Скорость вращения 2 950 об/мин

Диаметр диска 180 x 22 мм

Максимальная глубина реза 34 мм

Размер рабочего стола 395 x 385

Поворот стола 0º – 45º

Масса инструмента 10 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Алмазный диск 1 шт.

Ключ 2 шт.

Кожух 1 шт.

Параллельная направляющая 1 шт.

Угловой упор 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Скорость вращения 3 000 об/мин

Диаметр диска 200 x 25.4 мм

Максимальная глубина реза 36 мм

Размер рабочего стола 790 x 394 мм

Угол реза 0º – 45º

Масса инструмента 29.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Алмазный диск 1 шт.

Опоры 4 шт.

Упор 1 шт.

Угловой упор 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Скорость вращения 3 000 об/мин

Диаметр диска 230 x 25.4 мм

Максимальная глубина реза 36 мм

Размер рабочего стола 960 x 400 мм

Угол реза 0⁰ – 45⁰

Масса инструмента 32 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Алмазный диск 1 шт.

Опоры 4 шт.

Упор 1 шт.

Угловой упор 1 шт.

Расширитель рабочего стола 1 шт.

Колеса 2 шт.

PLR 800

PLR 900

PLR 1200

ПЛИТКОРЕЗ

ПЛИТКОРЕЗ

ПЛИТКОРЕЗ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 450 Вт

Скорость вращения 5 400 об/мин

Диаметр диска 110 x 22.2 мм

Максимальная глубина реза 23 мм

Размер рабочего стола 360 x 310

Угол реза 0º – 45º

Масса инструмента 3.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Алмазный диск 1 шт.

Параллельная направляющая 1 шт.

Угловой упор 1 шт.

Ключ 2 шт.

Кожух 1 шт.

PLR 450ПЛИТКОРЕЗ

230 B/50 Гц 600 Вт

2950 об/мин 34  мм

180х22 мм

230 B/50 Гц 800 Вт

3000 об/мин 36  мм

200х25,4 мм

230 B/50 Гц 450 Вт

5400 об/мин 23  мм

110х22 мм

230 B/50 Гц 1200 Вт

3000 об/мин 36  мм

230х25,4 мм

 ПЛИТКОРЕЗЫ  ПЛИТКОРЕЗЫ
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Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность  20 Вт

Рабочая температура  240 – 260ºС

Время разогрева до рабочей температуры 4 мин

Скорость расхода клея 20 г/мин

Диаметр стержней 11 мм

Масса инструмента 0.35 кг

Комплектация

Съемная насадка 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Клеевые стержни 2 шт.

Технические характеристики

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Мощность 35 Вт

Время разогрева до рабочей температуры 3 – 4 мин

Скорость расхода клея 22 г/мин

Диаметр стержней 11 мм

Масса инструмента 0.5 кг

Возможность работы с отсоединенным 
кабелем питания

Комплектация

Съемные насадки 3 шт.

Инструкция 1 шт.

Клеевые стержни 6 шт.

Подставка 1 шт.

Кейс 1 шт.

GN -03

GN-04

КЛЕЙ-ПИСТОЛЕТ

КЛЕЙ-ПИСТОЛЕТ

230 B/50 Гц 20 Вт

230 B/50 Гц 35 Вт

 КЛЕЙ-ПИСТОЛЕТЫ

 КЛЕЙ-ПИСТОЛЕТЫ

Предназначены для быстрого и надежного соединения, уплотнения, 
сборки, ремонта и заполнения технологических отверстий. Склеива-
ют древесину, ткани, картон, бумагу, керамику, пластик в различных 
сочетаниях. Используются при изготовлении моделей, декорирова-
нии, составлении цветочных композиций, фиксации проводки и т.п. 

Эргономичная рукоятка с антискользящей рифленой поверхностью 
обеспечивает уверенный хват. Широкая кнопка пуска удобна для кон-
троля за процессом нанесения клея на заготовку. Прочный корпус 
снижает риск механических повреждений. Входящая в комплекта-
цию металлическая подставка придает пистолетам устойчивое поло-
жение на поверхности. Применение технологии механической подачи 
клея обеспечит его точную дозировку и плавное нанесение.
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 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В раздел вошли разнообразные по своему назначению и техническим 
особенностям инструменты. Электрический степлер обеспечивает 
быстрое и надежное соединение различных заготовок. Лебедка су-
щественно сокращает трудозатраты на подъем и спуск тяжелых гру-
зов. Фрезер поможет выполнить паз, создать сквозные или глухие 
отверстия, снять фаску.

 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент для крепления металлическими скобами 
или гвоздями деревянных реек, фольги, ткани любого 
типа, бумаги, картона, проволочной сетки к деревян-
ному или другому схожему по плотности основанию.

Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного пластика, 
что обеспечивает высокий ресурс эксплуатации.

Встроенная регулировка силы удара с помощью потенцио-
метра позволяет точно настроить инструмент на работу  
с материалами различной толщины и плотности.

Блокировка случайного пуска обеспечит безопасное хране-
ние и транспортировку инструмента.

Эластомерные антискользящие накладки на корпусе  
и эргономичный дизайн придают дополнительный комфорт  
в использовании инструмента.

Оптимально расположенные вентиляционные отверстия 
для охлаждения механической и электронной систем 
продлевают ресурс непрерывной эксплуатации и общий 
срок службы.

Большая вместимость магазина для скоб позволяет реже 
прерываться на его пополнение, что экономит время работ-
ника и повышает производительность труда.

Возможность использования различных типов скоб,  
а также гвоздей, существенно расширяет область  
применения степлера.

Усиленный ударный механизм позволяет использовать 
оснастку с большой длиной лезвия.

Высокая частота ударов определяет повышенную  
производительность инструмента.

Встроенный усилитель шнура позволяет избежать 
его перелома в области соединения с корпусом.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 650 Вт

Производительность 20 уд/мин

Размер П-образной скобы 8 – 16 мм (11.4 x 0.75 мм)

Размер U-образной скобы 14 мм (5 x 1.2 мм)

Размер гвоздей 14 – 16 мм (2 x 1.25 мм)

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Полный комплект скоб и гвоздей 1 шт.

HPE 10СТЕПЛЕР

230 B/50 Гц 650 Вт

СТЕПЛЕРЫ
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Незаменимый инструмент, как в гараже, так и на строи-
тельной площадке. Существенно сокращает трудоза-
траты на подъем и спуск тяжелых грузов, экономит 
рабочее время, повышает производительность труда.

Установленная система безопасности автоматически 
отключает таль в случае превышения максимальной 
высоты подъема груза. 

Пульт дистанционного управления с защитой от 
несанкционированного включения существенно повышает 
безопасность труда.

Включенный в комплектацию блок позволяет в два 
раза повысить максимальный вес груза, что расширяет 
возможности инструмента.

Окно контроля за состоянием троса позволяет оценить 
правильность его намотки и остаток длины.

Входящие в комплект крепежные скобы и винты дают 
возможность устанавливать лебедку в различных 
пространственных положениях.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать  
его перелома в области соединения с корпусом.

Точный и производительный инструмент для фасонного 
резания древесины и древесных материалов.

Мощный двигатель подойдет для обработки подавляющего 
большинства пород древесины.

Электронная регулировка оборотов двигателя позволит 
точно настроить работу инструмента в зависимости  
от характеристик обрабатываемого материала.

Пыле- и влагозащитное исполнение выключателя продле-
вает срок службы инструмента.

Патрубок для подсоединения системы пылеудаления 
поможет сохранить рабочее место в чистоте, а также 
позволяет использовать инструмент совместно с промыш-
ленным пылесосом.

Входящие в комплектацию цанги диаметром 6 и 8 мм  
расширяют спектр используемых фрез.

Точная регулировка глубины в сочетании с входящим  
в комплектацию параллельным упором дает возможность 
фрезеровать полностью идентичные пазы.

Установленный на подошве револьверный упор позволяет 
сохранять несколько настроек глубины фрезерования,  
что существенно экономит время оператора.

Функция блокировки шпинделя создает дополнительное 
удобство при замене оснастки.

Высокая скорость вращения вала в сочетании с цанговой 
системой крепления оснастки дают превосходную точность 
и чистоту обработки заготовок.

Пластиковая подложка на подошве исключает вероятность 
повреждения особо ценных поверхностей.

Установленный усилитель шнура позволяет избежать  
его перелома в области соединения с корпусом.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 900 Вт

Скорость  15 000 – 28 000 об/мин

Вертикальный ход фрезы 44 мм

Цанга 6 / 8 мм

Масса инструмента 3.6 кг

Регулируемый центр

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Направляющие стержни 1 шт.

Цанга (6 мм) 1 шт.

Направляющая втулка 1 шт.

Пылеулавливающая приставка 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Угольные щетки 1 компл.

FRZ 850AФРЕЗЕР

230 B/50 Гц 900 Вт

15000-28000
об/мин

6/8 мм

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 930 Вт

Скорость подъема 5 м/мин

Максимальная высота подъема
без блока
с блоком

12 м
6 м

Нагрузка
без блока
с блоком

12м / 250 кг
6 м / 500 кг

Масса инструмента 17 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Трос с грузовым крюком 1 шт.

Блок 1 шт.

Крепление на швеллер 1 шт.

ETL 930ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

230 B/50 Гц 930 Вт

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРЕЗЕРЫ

 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



САДОВАЯ ТЕХНИКА

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Компания «Hammer Werkzeug GmbH» уже много лет внима-
тельно отслеживает требования потребителей и наиболее про-
грессивные технологии в  сегменте садовой техники и силового 
оборудования. Соответствуя тенденциям рынка, компания неиз-
менно следует основополагающему принципу оптимального соче-
тания «цена-качество». Перед запуском серийного производства 
все комплектующие, многие из которых изготавливаются в со-
трудничестве с известными мировыми производителями, проходят 
тщательный отбор и многочисленные тестирования. В результа-
те получается инструмент, соответствующий требованиям евро-
пейских стандартов безопасности, производительности и ресурсу 
эксплуатации. 

Безусловным приоритетом при разработке новых моделей являет-
ся сохранение окружающей среды. Разработки инженеров компа-
нии позволили  снизить выброс вредных веществ до минимального 
уровня.

Серия HAMMERFLEX – это современные технологии по уходу за 
садом и получению энергии. Продукция HAMMERFLEX обслужива-
ется в любом сервисном центре, имеющем сертификат компании 
«Hammer Werkzeug GmbH». Это гарантирует, что в каком бы ре-
гионе вы не приобрели нашу продукцию – она всегда будет обеспе-
чена быстрым и квалифицированным сервисным обслуживанием.
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 ТРИММЕРЫ

Электрические триммеры Hammerflex разработаны и изготовлены на 
основе европейских стандартов качества с использованием самых 
современных материалов и передовых технологий. Новинкой сезона 
стали производительные триммеры с верхним расположением двига-
теля и разборным валом (ETR 1100 и ETR 1100 A), а также легкий и 
эргономичный ETR 300. 

Расположение двигателя в зависимости от модели позволит подобрать инструмент, 
подходящий именно для ваших задач. Благодаря оптимальной балансировке, малому 
весу и пониженному уровню шума работать нашим инструментом легко и удобно. Все 
модели раздела снабжены оптимизированными по форме вентиляционными отверсти-
ями, которые предохраняют двигатель от влаги и пыли, при этом обеспечивая необхо-
димый уровень его охлаждения. Встроенный в корпус крючок для шнура удлинителя 
поможет избежать потери контакта «вилка-розетка» в процессе работы. В комплект 
поставки входят катушки с повышенным содержанием нейлона в пластике, благодаря 
этому они обладают высокой устойчивостью к ударным нагрузкам. Катушки оборудова-
ны полуавтоматической системой выпуска лески, таким образом обеспечивается мак-
симально быстрое восстановление ее длины в случае обрыва.

Триммеры с нижним расположением двигателя  обладают ма-
лым весом, превосходно подходят для выкашивания небольших 
по площади участков, а также помогут справиться с растениями 
в труднодоступных местах. В нашем каталоге представлено две 
модели таких триммеров: базовый вариант - ETR 300 и обладаю-
щий телескопической штангой, многопозиционной дополнитель-
ной рукояткой и поворотным двигателем ETR 400.

Триммеры с верхним расположением двигателя (ETR 1000 
и ETR 1100 A) снабжены разборной штангой, таким обра-
зом достигается удобство хранения и транспортировки.  
Для увеличения ресур-

са двигателя и снижения нагрузки на сеть эти 
модели снабжены системой плавного пуска 
двигателя. Высокую производительность им со-
общает система электронной поддержки обо-
ротов под нагрузкой. Регулируемая по высоте 
вспомогательная рукоятка позволит оптими-
зировать инструмент для конкретного пользо-
вателя, а удобный ремень повысит комфорт в 
эксплуатации. Возможность установки ножа на 
модели ETR 1100 A (входит в комплект постав-
ки) позволяет справиться даже с жесткой тра-
вой и кустарниками.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 350 Вт

Расположение двигателя Нижнее

Максимальный диаметр лески 1.2 мм

Ширина реза триммерной головкой 20 см

Скорость холостого хода 14 000 об/мин

Кабель 35 см (2 х 1.0 мм)

Вес 1.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

ETR 300ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

230 B/50 Гц 350 Вт

14 000
об./мин.

20 см

New!
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 300 Вт

Расположение двигателя Нижнее

Максимальный диаметр режущей лески 2 мм

Ширина реза триммерной головкой 25 см

Скорость холостого хода 11 000 об/мин

Кабель 35 см (2 х 1.0 мм)

Вес 1.75 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 200 Вт

Расположение двигателя Верхнее

Максимальный диаметр лески 2 мм

Ширина реза триммерной головкой 38 см

Скорость холостого хода 7 200 об/мин

Кабель 35 см (2 х 1.0 мм)

Вес 4.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ремень наплечного типа 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1200 Вт

Расположение двигателя Верхнее

Максимальный диаметр лески 2 мм

Ширина реза триммерной головкой 38 см

Ширина реза ножом 25 см

Скорость холостого хода 7 200 об/мин

Кабель 35 см (2 х 1.0 мм)

Вес 5.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Четырехлопастной нож 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ремень наплечного типа 1 шт.

ETR 400

ETR 1100

ETR 1100A

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

230 B/50 Гц 300 Вт

11 000
об./мин.

25 см

230 B/50 Гц 1200 Вт

7 200
об./мин.

38 см

25 см

230 B/50 Гц 1200 Вт

7 200
об./мин.

38 см

New!

New!  МОТОКОСЫ

Бензиновые мотокосы Hammerflex отвечают самым высоким требо-
ваниям и стандартам в части разработок, технологии производства 
и контроля качества продукции. В новом сезоне ассортиментная ли-
нейка пополнилась за счет высокопроизводительных мотокос с уве-
личенным объемом двигателя и повышенной емкостью топливного 
бака, спроектированных специально для решения самых сложных за-
дач (модели МТК 43 и МТК 52).

 ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ И САДОВАЯ ТЕХНИКА



103102  МОТОКОСЫ  МОТОКОСЫ

МТК 28МОТОКОСА БЕНЗИНОВАЯ

МТК 31МОТОКОСА БЕНЗИНОВАЯ

Технические характеристики

Мощность 0.95 кВт

Объем двигателя 28 см3

Ширина реза ножом 23 см

Ширина реза триммерной головкой 43 см

Двигатель 2-тактный

Скорость холостого хода 7 800 – 8 500 об/мин

Смесь 40 : 1  (бензин : 2-х тактное 
масло)

Объем бензобака 0.5 л

Вес 6.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Нож (4 лезвия) 1 шт.

Ремень наплечного типа 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Технические характеристики

Мощность 1.2 кВт

Объем двигателя 34 см3

Ширина реза ножом 23 см

Ширина реза триммерной головкой 43 см

Двигатель 2-х тактный

Скорость холостого хода 7 800–  8 500 об/мин

Смесь 40 : 1  (бензин : 2-тактное 
масло)

Объем бензобака 0.5 л

Вес 6.8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Нож (4 лезвия) 1 шт.

Ремень,  ранцевого типа 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

0,95 КВт 28 см3

0.5 л 7800-8500 
об/мин

43 см 23 см

1.2 КВт 34 см3

0.5 л 7800-8500 
об/мин

43 см 23 см

Технические характеристики

Мощность 0.85 кВт

Объем двигателя 25 см3

Ширина реза триммерной головкой 43 см

Двигатель 2-тактный

Скорость холостого хода 7 300 – 7 800 об/мин

Смесь 40 : 1  (бензин : 2-тактное 
масло)

Объем бензобака 0.5 л

Вес 5.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Ремень,  наплечного типа 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

МТК 25АМОТОКОСА БЕНЗИНОВАЯ

0,85 КВт 25 см3

0.5 л 7300-7800 
об/мин

43 см

МТК 43

МТК 52

МОТОКОСА БЕНЗИНОВАЯ

МОТОКОСА БЕНЗИНОВАЯ

Технические характеристики

Мощность 1.25 кВт

Объем двигателя 42.7 см3

Ширина реза ножом 25.5 см

Ширина реза триммерной головкой 43 см

Двигатель 2-х тактный

Скорость холостого хода 8 500–  9 500 об/мин

Смесь 40 : 1 (бензин : 2-тактное 
масло)

Объем бензобака 1 л

Вес 7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Нож (3 лезвия) 1 шт.

Ремень наплечного типа 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Технические характеристики

Мощность 1.5 кВт

Объем двигателя 52 см3

Ширина реза ножом 25.5 см

Ширина реза триммерной головкой 43 см

Двигатель 2-х тактный

Скорость холостого хода 8 500 – 9 500 об/мин

Смесь 40 : 1 (бензин : 2-х тактное 
масло)

Объем бензобака 1 л

Вес 7.1 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Триммерная головка 1 шт.

Нож (3 лезвия) 1 шт.

Ремень наплечного типа 1 шт.

Дефлектор 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

1.25 КВт 42.7 см3

1.0 л 8500-9500 
об/мин.

43 см 25.5 см

1.5 КВт 52 см3

1.0 л 8500-9500 
об/мин

43 см 25.5 см

New!

New!

Надежный двигатель обладает превосходным тяговым усилием, что обеспечивает вы-
сокую скорость выполнения работ. Низкий уровень токсичности выхлопных газов до-
стигается благодаря соответствию двигателя стандартам EURO - II / EPA. Топливный 
насос (праймер) позволяет вручную подкачать топливо в карбюратор, что сокращает 
количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации. Эффектив-
ная антивибрационная система снижает неблагоприятные для здоровья воздействия, 
создаваемые двигателем и вращающимся режущим инструментом. Высокий уровень 
комфорта в эксплуатации придает входящий в комплектацию наплечный ремень, по-
зволяющий равномерно распределить нагрузку на оператора, что особенно важно при 
длительных работах. Прочный приводной вал гарантирует максимально полную пере-
дачу крутящего момента от двигателя к редуктору. На моделях с прямой штангой воз-
можна установка ножа или лески (входят в комплект поставки), что позволяет выбрать 
оптимальный способ кошения в зависимости от плотности размещения и жесткости 
растений. В комплект поставки входят катушки с повышенным содержанием нейлона 
в пластике, обладающие высокой устойчивостью к ударным нагрузкам. Катушки обору-
дованы полуавтоматической системой выпуска лески, таким образом обеспечивается 
быстрое восстановление ее длины в случае обрыва.
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 ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОКОСИЛКИ

Идеальное решение для ухода за газоном средних 
размеров. Выделяются компактным дизайном, малым 
весом, очень просты в обслуживании. Широкий ассор-
тимент с различными эксплуатационными характе-
ристиками дает возможность подобрать оптимально 
подходящую для работы модель. 

Компактный дизайн корпуса облегчает транспортировку 
и обеспечивает удобство  работы.

Усовершенствованная крыльчатка производит эффектив-
ное охлаждение двигателя, увеличивая ресурс непрерыв-
ной работы и общий срок службы.

Встроенная регулировка высоты скашивания дает воз-
можность настроить аппарат под существующую высоту 
травы.

Установленная на корпусе рукоятка существенно облег-
чает переноску газонокосилки.

Регулируемая складная ручка позволяет настроить ее 
под рост пользователя, обеспечивая дополнительный 
комфорт в эксплуатации, а также хранении прибора.

Нож из высококачественной стали обладает отличной 
балансировкой и заточкой, позволяющей без усилий 
косить даже густую траву.

Сетевой кабель с двойной изоляцией отличается повы-
шенным сроком службы и безопасностью эксплуатации.

Неопреновая накладка на рукоятке обеспечивает удоб-
ный хват, снижает вибрацию и облегчает управление 
газонокосилкой.

Различные диаметры передней и задней колесной пары 
(18 и 25 см соответственно) обеспечивают маневрен-
ность и повышенную проходимость газонокосилки.

Мы рады представить вашему вниманию широкий модельный ряд 
бензиновых и электрических газонокосилок. Предназначение этого 
вида садового оборудования – уход за газоном на приусадебных участ-
ках. Имея небольшой по площади участок и доступную сеть питания 
220В, целесообразно выбрать электрокосилку. Если же участок до-
вольно велик или отсутствует доступ к сети, более обоснованным 
будет выбор бензинового варианта. Выделяясь повышенной произво-
дительностью, они очень просты в управлении и обслуживании. Уста-
новленные колеса позволяют легко передвигать газонокосилку по 
участку, не концентрируя вес на руках. Вся скошенная трава собира-
ется в травосборник, не разбрасываясь по территории.

ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОКОСИЛКИ

Технические характеристики

Напряжение / частота                                                                  230 В / 50 Гц

Мощность                                                                                   1 100 Вт

Скорость холостого хода 3 450 об/мин

Ширина скашивания 32 см

Высота скашивания min / max 20 / 70 мм

Регулировка высоты осевая

Количество режимов регулировки 3

Травосборник 30 л

Вес 9.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

ETK 1200ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

230 B/50 Гц 1100 Вт

3450
об/мин

32 см
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Технические характеристики

Напряжение / частота                                                                  230 В / 50 Гц

Мощность                                                                                   1 500 Вт

Скорость холостого хода 3 000 об/мин

Ширина скашивания 38 см

Высота скашивания min / max 20 / 70 мм

Регулировка высоты центральная

Количество режимов регулировки 5

Травосборник 35 л

Вес 14 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

ETK 1400ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

230 B/50 Гц 1500 Вт

3000
об/мин.

38 см

Технические характеристики

Напряжение / частота                                                                  230 В / 50 Гц

Мощность                                                                                   1 700 Вт

Скорость холостого хода 3 250 об/мин

Ширина скашивания 42 см

Высота скашивания min / max 20 / 70 мм

Регулировка высоты центральная

Количество режимов регулировки 5

Травосборник 45 л

Вес 18 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

ETK 1700ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

230 B/50 Гц 1700 Вт

3250
об/мин

42 см

Полная свобода от привязки к сети. Как бы далеко не рас-
полагался газон, который вы решили привести в порядок, 
для бензиновой газонокосилки это не проблема. Удобные, 
надежные и мощные – они всегда готовы к работе.

Четырехтактный двигатель с верхним расположением 
клапанов экономит топливо, снижает токсичность 
выхлопных газов.

Функция 3 в 1: мульчирование, возможность скашивания 
травы в травосборник и выброса назад.

Регулировка высоты скашивания даст возможность 
настроить аппарат под существующую высоту травы.

Чугунная гильза цилиндра и коленчатый вал существенно 
увеличат продолжительность срока службы двигателя.

Двойной воздушный фильтр предотвратит износ поршне-
вой группы, снижение оборотов и падение мощности.

Улучшеный глушитель понизит уровень шума, оказываю-
щего негативное воздействие на здоровье человека.

Установленный привод от двигателя на колеса (у моделей 
KMT 145 S, KMT 175 S, KMT 200 S) делает газоноко-
силку самоходной.

Регулируемая складная ручка позволит настроить ее под 
рост пользователя, обеспечивая дополнительный ком-
форт в эксплуатации, а также в хранении.

Нож из высококачественной стали обладает отличной ба-
лансировкой и заточкой, позволяющей без усилий косить 
даже густую траву.

Неопреновая накладка на рукоятке обеспечивает удобный хват, 
снижает вибрацию и облегчает управление газонокосилкой.

Различные диаметры передней и задней колесной пары 
(18 и 25 см соответственно) обеспечивают маневренность 
и повышенную проходимость газонокосилки.

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

 ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОКОСИЛКИ

Технические характеристики

Объем двигателя                                                             125 см3

Мощность                                                                                   1 800 Вт

Скорость холостого хода  2 900 – 3 000 об/мин

Описание двигателя 4-х тактный двигатель

Емкость бензобака 1 л

Тип масла Масло для 4-х 
тактных двигателей

Ширина скашивания 46 см

Высота скашивания min / max 28 / 68.5 мм

Количество режимов регулировки 5

Травосборник 50 л

Функция 3 в 1 (мульчирование, сбор 
травы в травосборник, выброс назад) есть

Вес 28.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

KMT 125PГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

1800 Вт 125 см3 1 л

2900-3000 
об./мин

46 см
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Технические характеристики

Объем двигателя                                                             142 см3

Мощность                                                                                   2 600 Вт

Скорость холостого хода  2 900 – 3 000 об/мин

Описание двигателя 4-х тактный двигатель

Емкость бензобака 1 л

Тип масла Масло для 4-х 
тактных двигателей

Ширина скашивания 46 см

Высота скашивания min / max 28 / 68.5 мм

Количество режимов регулировки 5

Травосборник 50 л

Функция 3 в 1 (мульчирование, сбор 
травы в травосборник, выброс назад) есть

Самоходная да

Вес 37 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

Технические характеристики

Объем двигателя                                                             175 см3

Мощность                                                                                   3 000 Вт

Скорость холостого хода  2 900 – 3 000 об/мин

Описание двигателя 4-х тактный двигатель

Емкость бензобака 1 л

Тип масла Масло для 4-х тактных 
двигателей

Ширина скашивания 51 см

Высота скашивания min / max 28 / 63 мм

Количество режимов регулировки 7

Травосборник 50 л

Функция 3 в 1 (мульчирование, сбор 
травы в травосборник, выброс назад) есть

Самоходная да

Вес 41.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

Технические характеристики

Объем двигателя                                                             200 см3

Мощность                                                                                   4 400 Вт

Скорость холостого хода  2 900 – 3 000 об/мин

Описание двигателя 4-х тактный двигатель

Емкость бензобака 1,25 л

Тип масла Масло для 4-х 
тактных двигателей

Ширина скашивания 51 см

Высота скашивания min / max 28 / 63 мм

Количество режимов регулировки 7

Травосборник 50 л

Функция 3 в 1 (мульчирование, сбор 
травы в травосборник, выброс назад) есть

Самоходная да

Вес 41.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Нож 1 шт.

Травосборник 1 шт.

Регулируемая по высоте рукоятка 1 шт.

KMT 145S

KMT 175S

KMT 200S

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

3000 Вт 175 см3 1.0 л

2900-3000 
об/мин

51 см

4400 Вт 200 см3 1.25 л

2900-3000 
об/мин

51 см

2600 Вт 142 см3 1.0 л

2900-3000 
об/мин

46 см

 ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОКОСИЛКИ

 БЕНЗОПИЛЫ

Бензиновые цепные пилы Hammerflex оптимальны для использова-
ния на приусадебных участках и в качестве вспомогательного инстру-
мента на лесозаготовках. Легкие и производительные бензопилы 
Hammer cпроектированы и собраны с учетом самых высоких требо-
ваний к качеству изделий. Использование карбюраторов всемирно 
известной компании Walbro определяет оптимальные рабочие харак-
теристики двигателя и низкий уровень токсичности выхлопных газов. 
Хромированный цилиндр двигателя и кованый коленвал обеспечи-
вают повышенный моторесурс. Антивибрационная система снижа-
ет утомляемость оператора и повышает комфорт в работе. Система 
облегченного запуска, выполненная в виде насоса предварительной 
подкачки топлива или декомпрессионного клапана, значительно упро-
щает пуск пилы даже неопытным пользователем. Установленный це-
пеуловитель гарантирует защиту оператора в случае обрыва пильной 
цепи. На всех пилах установлена надежная бесконтактная система 
зажигания и автоматическая смазка цепи. В заводской комплекта-
ции пил используются оригинальные пильные цепи и шины OREGON.

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ И САДОВАЯ ТЕХНИКА



110

 МОТОБУРЫ

Мотобур позволяет значительно сэкономить время при выполнении 
земляных работ. Его основное назначение - проделывание отверстий 
различного диаметра в почве или во льду. Мотобур пригодится при 
выполнении строительных работ, при установке забора или посадке 
деревьев на загородном участке, на зимней рыбалке. Работу, на ко-
торую с лопатой в руках вы потратите несколько дней, с мотобуром 
можно выполнить за пару часов. Мотобур обеспечивает высокую ско-
рость бурения и возможность делать лунки необходимой глубины и 
ширины вне зависимости от типа почвы. 

 БЕНЗОПИЛЫ

1.5 кВт 37.2 см3

Технические характеристики

Мощность двигателя 1.5 кВт

Рабочий объем двигателя 37.2 см3

Длина шины 40 см (16”)

Характеристики цепи 3/8”  1.3 мм – 57 звеньев

Емкость топливного бака 0.39 л

Емкость масляного бака 0.21 л

Сухая масса 4.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Защитный чехол шины 1 шт.

BPL 3816БЕНЗОПИЛА  

1.7 кВт 40.1 см3

Технические характеристики

Мощность двигателя 1.7 кВт

Рабочий объем двигателя 40.1 см3

Длина шины 40 см (16”)

Характеристики цепи  3/8”  1.3 мм – 57 звеньев

Емкость топливного бака 0.39 л

Емкость масляного бака 0.21 л

Сухая масса 4.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Защитный чехол шины 1 шт.

BPL 4116БЕНЗОПИЛА

2.0 кВт 45.0 см3

Технические характеристики

Мощность двигателя 2.0  кВт

Рабочий объем двигателя 45 см3

Длина шины 45 см (18”)

Характеристики цепи 0.325  1.5 мм – 72 звена

Емкость топливного бака 0.55 л

Емкость масляного бака 0.26 л

Сухая масса 5.4 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Защитный чехол шины 1 шт.

BPL 4518БЕНЗОПИЛА

1.5 кВт 37.2 см3

Технические характеристики

Мощность двигателя 1.5 кВт

Рабочий объем двигателя 37.2 см3

Длина шины 35 см (14”)

Характеристики цепи 3/8”  1.3 мм – 52 звена

Емкость топливного бака 0.39 л

Емкость масляного бака 0.21 л

Сухая масса 4.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Пильная цепь 1 шт.

Пильная шина 1 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Защитный чехол шины 1 шт.

BPL 3814БЕНЗОПИЛА
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 КУЛЬТИВАТОРЫ РОТОРНЫЕ

Предназначены для работы в приусадебных хозяйствах. С их помо-
щью можно быстро и качественно обработать достаточно большие 
участки земли, предназначенные для посадки растений. Модельный 
ряд роторных культиваторов обеспечивает профессиональный подход 
к обработке почвы: вспашку, культивирование, окучивание.

 МОТОБУЫ

1470 Вт 49.0 см3

1,2 л

АВ 41

Технические характеристики

Мощность 1 470 Вт

Тип двигателя 2-х тактный с воздушным 
охлаждением

Рабочий объем 49 см3

Топливо Смесь бензина АИ92 и масла  
для 2-тактного двигателя 1:25

Объем топливного бака 1.2 л

Масса 9 кг

Угловое расположение передаточного редуктора

Виброгасящие пружины крепления двигателя

Облегченная рамочная конструкция

Комплектация

Инструкция 1 шт.

MTB 60МОТОБУР

MTB 60 – надежный двухтактный мотобур, мо-
жет использоваться одним оператором. Высо-
кая скорость выполнения работ обеспечивается 
мощным двигателем с превосходным тяговым 
усилием. Рамная конструкция снижает общий 
вес и обеспечивет удобство транспортировки. 
Угловое расположение передаточного редуктора 
позволяет понизить ударную нагрузку и звуковое 
давление на оператора. Виброгасящие пружины 
крепления двигателя помогут избежать вредно-
го воздействия вибрации на здоровье оператора. 
Надежный пластиковый бак с антистатическими 
добавками конструктивно отсечен от нагреваю-
щихся элементов, что гарантирует отсутствие 

термических повреждений. Прозрачное исполнение позволяет контролировать уровень 
топлива в емкости и своевременно пополнять его запас. Встроенный насос подкачки 
топлива (праймер) облегчит «холодный» запуск. Удобные рукоятки, снабженные анти-
скользящими накладками, обеспечат уверенный хват и комфорт в работе. Конструк-
ция вала мотобура позволяет устанавливать шнеки с посадочными диаметрами 20 мм 
или 1 дюйм (25,4 мм).

На страницах нашего каталога в 
разделе "Оснастка и расходные ма-
териалы" представлен широкий 
ассортимент оснастки, оптимизиро-
ванной для работы с MTB-60. В раз-
деле вы найдете шнеки для грунта 
и льда различных диаметров, удли-
нители для шнеков, запасные режу-
щие пластины, чехлы и фиксирующие 
штифты.
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Современные технологии, применяемые на этапе проектиро-
вания и сборки, в сочетании с многоуровневым контролем 
качества деталей на всех этапах производства позволили 
создать надежные и удобные в эксплуатации культиваторы. 
Четырехтактные двигатели известных марок обладают по-
вышенным моторесурсом, низким уровнем вредных выбро-
сов и расхода топлива. 

Особая структура материала воздушного фильтра обеспечи-
вает заданный уровень притока воздуха и надежную защиту 
двигателя от пыли. Эффективный глушитель понижает уровень шума, оказывающе-
го вредное воздействие на здоровье человека. Весь модельный ряд оборудован сце-
плением с натяжным роликом, которое предотвращает вращение фрез на холостых 
оборотах двигателя. Надежная передача крутящего момента от двигателя на фрезы 
существенно повышает эффективность обработки почвы. Возможность регулировки 
ширины и глубины обработки позволяет настроить культиватор в зависимости от задач 
пользователя. 

Регулируемая складная рукоятка обеспечивает дополни-
тельный комфорт в эксплуатации и хранении оборудова-
ния. Минимальные допуски и дополнительная обработка 
червячной передачи токами высокой частоты снижает ви-
брацию и вероятность заклинивания, повышает коэффици-
ент используемой мощности. Благодаря прочности ременя 
передача обладает повышенной износостойкостью. Цепь с 
максимально надежным соединением звеньев увеличивает 
ресурс эксплуатации цепной передачи. 

Входящие в комплектацию надежные и острые фрезы лег-
ко справятся с культивированием твердой «слежавшейся» 
почвы.

www.hammer-elektrisch.com

 КУЛЬТИВАТОРЫ РОТОРНЫЕ

RT-50A

RT-60A

RT-70A

КУЛЬТИВАТОР

КУЛЬТИВАТОР

КУЛЬТИВАТОР

3.75 кВт

159 см3

4.2 кВт

196 см3

4.9 кВт

196 см3

Технические характеристики

Описание двигателя 4-х тактный, бензиновый,  
с воздушным охлаждением Loncin

Объем двигателя  159 см3

Мощность двигателя 3.75 кВт

Скорость 1 скорость (вперед)

Передача червячная

S обрабатываемого участка 1 000 кв. м

Ширина обработки 20 – 50 см 

Глубина обработки 14 – 36 см

Масса 46 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Транспортное колесо 2 шт.

Фрезы 4 шт.

Технические характеристики

Описание двигателя
4-х тактный, бензиновый,  

с воздушным охлаждением 
Zhongshen

Объем двигателя 196 см3

Мощность двигателя 4.2 кВт

Скорость 2 скорости (вперед / назад)

Передача червячная

S обрабатываемого участка 1 500 кв.м

Ширина обработки 60 – 88 см

Глубина обработки 20 – 33 см

Масса 53.2 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Транспортное колесо 2 шт.

Фрезы 4 шт.

Технические характеристики

Описание двигателя
4-х тактный, бензиновый,  

с воздушным охлаждением 
Zhongshen

Объем двигателя 196 см3

Мощность двигателя 4.9 кВт

Скорость 2 скорость (вперед / назад)

Передача червячная

S обрабатываемого участка 2 000 кв.м

Ширина обработки 60 – 80 см

Глубина обработки 20 – 33 см

Масса 58.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Транспортное колесо 2 шт.

Фрезы 4 шт.

www.hammer-elektrisch.com

 КУЛЬТИВАТОРЫ РОТОРНЫЕ

RT-40AКУЛЬТИВАТОР

3 кВт

122 см3

Технические характеристики

Описание двигателя 4-х тактный, бензиновый,  
с воздушным охлаждением Loncin

Объем двигателя 122 см3

Мощность двигателя 3 кВт

Скорость 1 скорость (вперед)

Передача червячная

S обрабатываемого участка 600 кв. м

Ширина обработки 15 – 38 см

Глубина обработки 10 – 26 см

Масса 35 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Транспортное колесо 2 шт.

Фрезы 4 шт.
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MTP 4000МОТОПОМПА

4 КВт 196 см3

36 м3/час

Технические характеристики

Мощность двигателя  4 кВт

Тип двигателя – 4-х тактный Одноцилиндровый, OHV  
с воздушным охлаждением

Объем двигателя 196 см3

Объем топливного бака 3.6 л 

Объем масляного бака 0.5 л

Масло для двигателя SAE 10W30 (10W40)

Диаметр впускного отверстия 50 мм

Диаметр выпускного отверстия 50 мм

Глубина забора до 8 м

Макс. высота подачи 26 м

Производительность 36 м3/час

Масса 26.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

 МОТОПОМПЫ

Мотопомпа применяется для перекачивания больших объемов воды 
при невозможности использования электросети. Самовсасывающая 
мотопомпа предназначена для чистой воды. Благодаря максимальной 
высоте подачи 26 м может использоваться для выкачивания воды из 
колодцев, организации полива и орошения приусадебных участков.

Высокое качество сборки и простота управления гарантируют превосходные эксплуата-
ционные характеристики мотопомпы HAMMERFLEX даже при интенсивном использова-
нии. Благодаря специальному способу обработки все металлические детали защищены 
от коррозии. Пониженный вес и габаритные разметы насоса делают оборудование по-
добной производительности высоко мобильным и компактным. Нашу мотопомпу можно 
без больших трудозатрат перевозить или переносить в назначенное место работы.

Изделие имеет четырехтактный бензиновый двигатель 
с верхним расположением клапанов (OHV), обладаю-
щий высоким моторесурсом и низким уровнем вредных 
выбросов. Таким образом обеспечивается беспере-
бойная работа мотопомпы на протяжении всего срока 
службы. Система охлаждения воздухом не позволяет 
двигателю перегреваться во время работы, что спо-
собствует уменьшению износа мест соприкосновения 
деталей. Мотопомпа имеет прочный литой корпус, 
крыльчатка произведена из чугуна высокой прочности. 
Наличие электрофорезного покрытия на несущей раме 
и большинстве металлических деталей обеспечивает 
долговечность и высокую сопротивляемость коррозии 
при использовании мотопомпы в любое время года. 

Благодаря наличию резиновых демпферов, которые 
гасят шум и вибрацию работающего мотора, уро-
вень шума заметно понижен. Наличие системы ав-
томатической остановки двигателя при понижении 
уровня масла предохраняет мотопомпу от поломок и 
преждевременного износа, а, следовательно, повы-
шает ее надежность и долговечность. Эффективный 
воздушный фильтр предотвращает износ поршневой 
группы и исключает снижение оборотов и падение 
мощности изделия. Встроенный глушитель двигате-
ля снижает уровень шума, повышая эргономичность 
изделия. Входящий в комплектацию фильтр шланга 
забора воды позволяет отсеять крупные частицы, 
способные повредить механизм изделия.
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230 B/50 Гц 1100 Вт

100 бар 310 л/ч 

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 100 Вт

Производительность 310 л/ч

Давление 100 бар

Температура воды 5 – 60оС

Масса 6.5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Шланг высокого давления 1 шт.

Распылительный пистолет 1 шт.

MVD 1100МОЙКА

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 300 Вт

Производительность 320 л/ч

Давление 110 бар

Температура воды 5 – 60оС

Масса 7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Шланг высокого давления 1 шт.

Распылительный пистолет 1 шт.

Емкость для моющего средства 1 шт.

MVD 1300МОЙКА

MVD 1400МОЙКА

230 B/50 Гц 1400 Вт

120 бар 340 л/ч 

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 400 Вт

Производительность 340 л/ч

Давление 120 бар

Температура воды 5 – 60оС

Масса 8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Шланг высокого давления 1 шт.

Распылительный пистолет 1 шт.

Емкость для моющего средства 1 шт.

Телескопическая ручка для 
удобства транспортировки 1 шт.

230 B/50 Гц 1300 Вт

110 бар 320 л/ч 

 МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойка высокого давления легко и бережно сбивает грязь с авто-
мобиля, может применяться для для очищения инвентаря, грязи с 
садовой террасы, фасада здания и т. д. Данный инструмент легко 
удаляет загрязнения практически с любых поверхностей при помощи 
минимального объема воды.

Самовсасывающая система мойки Hammer легко забирает мою-
щее средство и воду из емкости при отсутствии водяного напора. 
Крепкий армированный шланг обладает высокой устойчивостью к 
повреждениям и ударам, его длина – пять метров, помогает расши-
рить рабочее поле. Регулятор факела распыления на пистолете по-
зволяет осуществлять мойку более точно и направленно. При полном 
отсутствии воды имеющаяся функция Total stop обеспечит автомати-
ческую остановку двигателя, что существенно продлевает срок его 
службы. Индукционный мотор также увеличивает срок службы, сни-
жает вес инструмента и уменьшает потребляемую электроэнергию. 
Металлический насос существенно увеличивает продолжительность 
службы аппарата. Старшие модели моек: MVD 1300 и MVD 1400 
– обладают удобной системой хранения шланга и пистолета на кор-
пусе. Особенности модели MVD 1400 – телескопическая ручка и ко-
леса увеличенного диаметра, такие опции обеспечивают удобство ее 
перемещения.
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Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 410 Вт

Производительность 9 м3/час

Макс. высота подъема воды 6 м

Макс. диаметр фильтруемых частиц 30 мм

Масса 4.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Адаптер для шланга 25 мм 1 шт.

NAP 400AНАСОС ПОГРУЖНОЙ

NAP 550AНАСОС ПОГРУЖНОЙ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 550 Вт

Производительность 12 м3/час

Макс. высота подъема воды 6 м

Макс. диаметр фильтруемых частиц 35 мм

Масса 5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Адаптер для шланга 25 мм 1 шт.

NAP 750AНАСОС ПОГРУЖНОЙ

230 B/50 Гц 750 Вт 8 м

13.5 м3/час

230 B/50 Гц 550 Вт 6 м

12 м3/час

230 B/50 Гц 410 Вт 6 м

9 м3/час

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 750 Вт

Производительность 13.5 м3/час

Макс. высота подъема воды 8 м

Макс. диаметр фильтруемых частиц 35 мм

Масса 5.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Адаптер для шланга 25 мм 1 шт.

Производительные и надежные инструменты для  
подъема загрязненной воды.

Блокировка работы насоса в случае недостаточного уровня 
жидкости.

Весь модельный ряд обладает продолжительным режимом 
эксплуатации.

Благодаря соединительным патрубкам насосы подключа-
ются к шлангам 25 / 32 мм.

Надежные износостойкие неопреновые кабели повышают 
безопасность и ресурс эксплуатации насоса.

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Используются для подачи воды в оросительные системы, быстрого 
осушения подвалов и котлованов, питания фонтанов, а также забора 
воды с глубин. Вибрационные насосы подойдут для перекачивания чи-
стой воды, например, из колодцев. Погружные поплавковые насосы 
способны пропускать большие объемы грязной воды. Центробежные 
(их также называют садовые или береговые) насосы отлично спра-
вятся с перегоном воды на большие расстояния, а насосные станции 
способны обеспечить водоснабжение небольшого коттеджа.

 НАСОСЫ
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Производительные насосные станции для централи-
зованного водоснабжения и питания оросительных 
систем чистой водой.

Самовсасывание, благодаря эжекторному принципу работы, 
обеспечивает высокую мощность всасывания (малое время 
всасывания, максимальная высота подачи воды).

Высокая надежность и длительный срок службы – благо-
даря применению хромоникелевой стали для всех высоко-
нагруженных узлов и деталей.

Станции предназначены для работы с чистой водой.

Электромотор насоса оснащен термопредохранителем.

230В /50 Гц 800 Вт 3.6 м3/час

40 м

230В /50 Гц 1100 Вт 4.6 м3/час

45 м

230В /50 Гц 800 Вт 3.6 м3/час

40 м

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Производительность 3.6 м3/час

Макс. высота подъема воды 40 м

Макс. глубина всасывания 8 м

Макс. диаметр пропускаемых частиц 3 мм

Масса 6.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

NAC 800PНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Надежные высокопроизводительные насосы для 
перекачки чистой воды. Используются для подачи  
в оросительные системы, питания фонтанов,  
а также забора воды с глубин.

Влагонепроницаемая защита выключателя предохраняет от 
удара током при пуске и остановке.

Установленнная термозащита останавливает работу насоса 
в случае перегрева (после охлаждения насос атоматически 
включается).

Режим работы – продолжительный.

Соединительные патрубки – 1 дюйм.

NAC 800SНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Производительность 3.6 м3/час

Макс. высота подъема воды 40 м

Макс. глубина всасывания 8 м

Макс. диаметр пропускаемых частиц 3 мм

Масса 6.8 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

NAC 1100SНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 100 Вт

Производительность 4.6 м3/час

Макс. высота подъема воды 45 м

Макс. глубина всасывания 8 м

Макс. диаметр пропускаемых частиц 3 мм

Масса 9.7 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 800 Вт

Производительность 3.6 м3/час

Макс. высота подъема воды 40 м

Макс. глубина всасывания 8 м 

Давление открытия / остановки 1.4 / 2.8 бар 

Макс. диаметр пропускаемых частиц до 3 мм

Масса 11.3 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

NST 800SНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

NST 900НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 900 Вт

Производительность 3.6 м3/час

Макс. высота подъема воды 42 м

Макс. глубина всасывания 8 м 

Давление открытия / остановки 1.4 / 2.8 бар 

Макс. диаметр пропускаемых частиц до 3 мм

Масса 14.6 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Фильтр грубой очистки 1 шт.

NST 1100SНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Технические характеристики

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 1 100 Вт

Производительность 4.6 м3/час

Макс. высота подъема воды 45 м

Макс. глубина всасывания 8 м 

Давление открытия / остановки 1.4 / 2.8 бар 

Макс. диаметр пропускаемых частиц до 3 мм

Масса 14 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

230В /50 Гц 800 Вт 3.6 м3/час

40 м

230В /50 Гц 900 Вт 3.6 м3/час

42 м

230В /50 Гц 1100 Вт 4.6 м3/час

45 м

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
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Технические 
характеристики NAP 200 (10) NAP 200 (16)   NAP 200 (25) NAP 200 (40)

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 200 Вт

Производительность 450 л/час

Макс. высота подачи воды 40 м

Диаметр соединительного 
патрубка 1/2”

Макс. диаметр 
пропускаемых частиц 0.1 мм

Длина электрического 
кабеля 10 м 16 м 25 м 40 м

Масса с кабелем 3.9 кг 4.2 кг 4.6 кг 5.5 кг

EAN-13 4209582031167 4209582031174 4209582031181 4209582031198

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Шнур 1 шт.

Технические 
характеристики NAP 200А (10) NAP 200А (16)   NAP 200А (25) NAP 200А (40)

Напряжение / частота 230 В / 50 Гц

Мощность 250 Вт

Производительность 660 л/час

Макс. высота подачи воды 40 м

Диаметр соединительного 
патрубка 1/2”

Макс. диаметр 
пропускаемых частиц 0.1 мм

Длина электрического 
кабеля 10 м 16 м 25 м 40 м

Масса с кабелем 4.2 кг 4.3 кг 4.9 кг 5.8 кг

EAN-13 4209582031204 4209582031211 4209582031228 4209582031235

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Шнур 1 шт.

NAP 200

NAP 200А

НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ

НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ

Бюджетные насосы c верхним (NAP 200) и нижним 
(NAP 200A) забором воды для перекачки чистой воды.

Высокая надежность и длительный срок службы обеспе-
чены благодаря корпусу из полированного алюминия и 
валу двигателя из нержавеющей стали.

Мотор оснащен термозащитой.

Температура перекачиваемой воды – до 40°С.

Просты в использовании, имеют низкое 
энергопотребление.

Не требуют дополнительного обслуживания.

Способны перекачивать воду на большие горизонтальные 
расстояния (до 150 м).

 НАСОСЫ

230В /50 Гц 200 Вт

450 л/час 40 м

230В /50 Гц 250 Вт

660 л/час 40 м

НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ

Лучшим решением в случае отсутствия надежного источника пита-
ния является бензиновая электростанция. Спектр применения таких 
агрегатов очень широк: начиная от резервного источника питания на 
даче и заканчивая эпизодическим использованием на строительных 
площадках. Модельный ряд включает в себя как традиционные стан-
ции на открытой раме, так и инверторные генераторы в шумозащит-
ном кожухе.
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1.2 кВт 72 см3

3.6 л

2 кВт 125 см3

5.7 л

3.5 кВт 150 см3

5.7 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

MAX мощность двигателя 1.2 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV, 4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения

Объем двигателя 72 см3

Емкость топливного бака 3.6 л

Уровень шума (7 м) 58 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 4.3 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 18,5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Клеммы 12 В 1 компл.

Свечной ключ 1 шт.

Отвертка шлицевая 1 шт.

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

MAX мощность двигателя 2 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV, 4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения

Объем двигателя 125 см3

Емкость топливного бака 5.7 л

Уровень шума (7 м) 60 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 4.6 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 29 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Клеммы 12 В 1 компл.

Свечной ключ 1 шт.

Отвертка шлицевая 1 шт.

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

MAX мощность двигателя 3.5 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV, 4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения

Объем двигателя 150 см3

Емкость топливного бака 5.7 л

Уровень шума (7 м) 63 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 3.1 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 29,5 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Клеммы 12 В 1 компл.

Свечной ключ 1 шт.

Отвертка шлицевая 1 шт.

GNR 1200 i

GNR 2000 i

GNR 3500 i

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ

230 B/50 Гц 0.8 кВт

51,7 см3 1,9 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

Выходная мощность 0.8 кВт

 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Объем двигателя 51,7 см3

Емкость топливного бака 1,9 л

Продолжительность работы 
на одной заправке 4 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 9 кг

Высокая мобильность благодаря небольшой массе  
и компактным размерам

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Клеммы 12 В 1 компл.

Свечной ключ 1 шт.

Вилка на 220 В 1 шт.

Отвертка шлицевая 1 шт.

GNR 1000ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ

 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ

New!

New!

New!

Надежные двигатели обладают высоким уровнем технического исполнения, сочетая в 
себе мощность, производительность и безопасность. Низкий уровень токсичности вы-
хлопных газов достигается благодаря соответствию жестким европейским нормам по 
ограничению вредных выбросов. Розетки постоянного тока 12В, установленные на всех 
моделях раздела, позволяют заряжать автомобильные аккумуляторы (клеммы с про-
водами входят в комплект). Система защиты при недостаточном уровне масла предо-
храняет двигатели от повреждений и сокращает частоту технического обслуживания.

Традиционные электростанции на открытой 
раме оснащены модулем AVR (автоматический 
регулятор выходного напряжения). В конструк-
ции генератора использованы холоднокатаные 
стальные листы, что увеличивает прочность 
рамы и эффективно противодействует нагреву 
во время работы. Надежная порошковая окра-
ска баков и несущей рамы эффективно проти-
востоит коррозии даже в условиях интенсивной 
эксплуатации. Оптимизированная конструкция 
генератора обеспечивает отклонение выходно-
го напряжения под нагрузкой в пределах 5% от 
стандартной синусоиды. В базовую комплекта-
цию всего модельного ряда (кроме GNR 800 A) 
входит тележечный комплект, что обеспечивает 
удобство транспортировки электростанций.

Инверторные генераторы гарантируют стабильность напряжения и частоты электро-
генераторной установки с погрешностью менее 1%, что позволяет подключать требо-
вательные к параметрам сети приборы. Существенная экономия топлива достигается 
благодаря автоматическому регулятору оборотов двигателя в зависимости от нагрузки. 
Все четырехтактные инверторные генераторы снабжены шумозащитным кожухом, ко-
торый предохраняет внутренние детали от повреждений и значительно снижает звуко-
вое давление.
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5.5 кВт 389 см3

25 л

GNR 5000A электростартГЕНЕРАТОР

6 кВт 420 см3

25 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

Выходная мощность 6 кВт

Мощность двигателя 8 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV,  4-тактный,
бензиновый, воздушного охлаждения 

Объем двигателя 420 см3

Емкость топливного бака 25 л

Уровень шума (7м) 74 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 8 ч

Система запуска Ручной старт/
электростартер

Масса 92 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Тележечный комплект 1 шт.

GNR 6000AГЕНЕРАТОР

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

Выходная мощность 5.5 кВт

Мощность двигателя 7.6 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV,  4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения 

Объем двигателя 389 см3

Емкость топливного бака 25 л

Уровень шума (7м) 72 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 9 ч

Система запуска Ручной старт/
электростартер

Масса 82 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Тележечный комплект 1 шт.

 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ

2.2 кВт 196 см3

15 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

Выходная мощность 2.2 кВт

Мощность двигателя 4 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV,  4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения 

Объем двигателя 196 см3

Емкость топливного бака 15 л

Уровень шума (7 м) 68 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 10 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 50 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Тележечный комплект 1 шт.

Клеммы 12 В 1 компл.

GNR 2200AГЕНЕРАТОР

3 кВт 212 см3

15 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

Выходная мощность 3 кВт

Мощность двигателя 4.5 кВт

Двигатель – 1 цилиндр, OHV,  4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения

Объем двигателя 212 см3

Емкость топливного бака 15 л

Уровень шума (7 м) 70 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 7 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 54 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Тележечный комплект 1 шт.

Клеммы 12 В 1 компл.

GNR 3000AГЕНЕРАТОР

5.5 кВт 389 см3

25 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В/50 Гц

Выходная мощность 5.5 кВт

Мощность двигателя 7.6 кВт

Двигатель - 1 цилиндр, OHV,  4-тактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения 

Объем двигателя 389 см3

Емкость топливного бака 25 л

Уровень шума (7м) 72 Дб

Продолжительность работы 
на одной заправке 9 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 81 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Тележечный комплект 1 шт.

GNR 5000AГЕНЕРАТОР

0.8 кВт 63 см3

4.5 л

Технические характеристики

Характеристики тока 230 В / 50 Гц

Выходная мощность 0.8 кВт

2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Объем двигателя 63 см3

Емкость топливного бака 4.5 л

Продолжительность работы 
на одной заправке 6 ч

Система запуска Ручной старт

Масса 18 кг

Комплектация

Инструкция 1 шт.

Клеммы 12В 1 компл.

Свечной ключ 1 шт.

Вилка на 220В 1 шт.

Отвертка шлицевая 1 шт.

GNR 800AГЕНЕРАТОР
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